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1. 
介绍

本车间是青霉素粉针车间，主要用于无菌青霉素粉针制剂的生产,Q1空调系统01～08和Q1空调机组01～08根据系统影响性评估的结果确定为直接影响性系统，本方案为空调系统增加值班模式运行对环境控制进行的确认，因此所有的再确认活动将按照本方案执行并记录。
说明：Q1空调系统01～08就是空调系统AHU112-6001～08，Q1空调机组01就是空调机组AHU112-6001～08,下同。
2. 目的

本环境确认方案的目的是提供文件证据证明江西东风药业股份有限公司青霉素粉针车间生产青霉素粉针产品所需空调系统，能基于批准的标准操作规程及关键运行参数情况下，能满足青霉素粉针车间工艺需求，可继续投入生产。
3. 适用范围

本环境确认的范围包含以下内容：

系统名称：Q1空调系统01～08，系统编号：SIA-Q1-KX-01～08
系统名称：Q1空调机组01～08，系统编号：SIA-Q1-KJ-01～08
4. 职责

4.1 设备动力部职责 

· 方案的编写
· 保证在执行前所有的未完成项和先决条件得到满足。
· 方案实施
· 在需要的时候，提供必要的人员进行关键和非关键的测量、记录和控制仪表的校准。
· 偏差报告编写
· 报告编写
4.2 制剂中心职责

· 协助方案实施
4.3 生产技术部职责

· 参与验证方案制订及验证实施

4.4 人力资源部职责

· 负责验证相关人员培训工作
4.5 质量中心职责

· 协助方案实施
· 偏差报告编写
4.6  验证办公室职责
· 对验证工作进行组织与协调。
· 验证方案和验证报告的审核。
· 验证工作的监督实施。
4.7  QC职责

· 负责环境检测。
4.8 质量管理负责人职责

· 执行前批准方案。

· 批准报告

5. 法规和指南
为编写本方案，参考了以下法规和指南：

5.1 法规

· 国家食品药品监督管理总局（CFDA），中国，药品生产质量管理规范（2010年修订），2011 年03月

· 欧盟药事法规 第四卷 药品生产质量管理规范，附录15 验证与确认，2015年10月1日
· GB/T 25915.1-2010洁净室及相关受控环境 第1部分 空气洁净度等级，2011年5月1日起实施

· GB/T 25915.3-2010洁净室及相关受控环境 第3部分 检测方法，2011年5月1日起实施

· GB/T 16292-2010 医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法，2010年

· GB/T16293-2010 医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法，2010年

· GB/T16294-2010 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法，2010年

· GB-50457-2008医药工业空调系统设计规范，2009年6月1日

· GB-T50591-2010洁净室施工及验收规范，2011年2月1日

5.2 指南

· ISPE指南第5卷“调试和确认”2001年第一版

· 药品监管公约，药品监管合作计划，“有关验证总计划、安装和运行确认、非无菌工艺验证、清洁验证的建议”，2004年7月

· EudraLex 第四卷 欧盟药品生产质量管理规范指南 医药产品 人用及兽用，2008年11月

6. 参考文件

为编写本方案，参考了以下文件：

	文件名称
	文件编号
	版本

	文件系统标准管理规程
	SMP/A0/QA01/001
	05

	确认与验证标准管理规程
	SMP/A0/QA02/001
	05

	变更控制标准管理规程
	SMP/A0/QA00/023
	02

	偏差处理标准管理规程
	SMP/A0/QA00/022
	02

	培训标准管理规程
	SMP/B0/RY/004
	05

	洁净区监测标准管理规程
	SMP/A0/QA00/016
	00

	青霉素粉针车间2016年度验证计划
	AVP-Q1-2016
	01

	青霉素粉针车间系统影响性评估
	SIA-Q1
	01


7. 系统/设备描述
Q1空调系统性01～08（系统编号SIA-Q1-KX-01～08）和Q1空调机组01～08（系统编号SIA-Q1-KJ-01～08）位于青霉素粉针剂车间一楼。在这些空调系统区域内，将进行青霉素制剂生产在相应洁净区内的操作。空调系统与送风区域的对应关系如下表所示：
	空调机组
编号
	房间编号
	房间名称
	净化级别
	房间面积
（m2）
	房间体积
（m3）
	送风量
（m3/h）
	换气次数
（次/h）

	AHU112-6001
	Q11074
	物料暂存
	D
	22.47
	62.92
	1600
	25 

	
	Q11075
	洁具洗涤
	D
	3.29
	9.21
	200
	22 

	
	Q11076
	D级走廊
	D
	23.18
	64.90
	1250
	19 

	
	Q11078
	脱衣
	D
	3.84
	11.56
	300
	26 

	
	Q11079
	二更
	D
	4.07
	11.40
	300
	26 

	
	Q11083
	二更
	D
	4.08
	11.42
	300
	26 

	
	Q11084
	脱衣
	D
	3.97
	11.11
	300
	27 

	
	Q11077
	缓冲
	D
	8.99
	25.17
	300
	12 

	
	Q11062
	铝盖清洗
	D
	27.52
	82.56
	2150
	26

	
	Q11059
	原料消毒
	D
	29.84
	89.52
	2400
	27

	
	Q11061
	胶塞清洗
	D
	80.08
	240.24
	6100
	25

	
	Q11063
	铝盖清洗
	D
	26.43
	79.29
	2100
	26


	空调机组

编号
	房间编号
	房间名称
	净化级别
	房间面积

（m2）
	房间体积
（m3）
	送风量

（m3/h）
	换气次数

（次/h）

	AHU112-6002
	Q11018
	二更
	D
	5.00
	14.00
	450
	32 

	
	Q11019
	洗衣
	D
	6.60
	18.48
	450
	24 

	
	Q11020
	整衣
	D
	14.81
	41.47
	1150
	28 

	
	Q11021
	三更
	B
	5.23
	14.64
	1100
	75 

	
	Q11022
	气锁
	B
	3.82
	10.7
	950
	89 

	
	Q11023
	脱衣
	D
	3.57
	10.0
	250
	25 

	
	Q11024
	气锁
	B
	3.11
	8.71
	750
	86 

	
	Q11025
	存衣
	B
	5.35
	14.98
	1600
	107 

	
	Q11026
	二更
	D
	4.91
	13.75
	450
	33 

	
	Q11027
	三更
	B
	4.28
	11.98
	1050
	88 

	
	Q11028
	气锁
	B
	3.92
	10.98
	850
	77 

	
	Q11030
	脱衣
	D
	3.84
	10.75
	350
	33 

	
	Q11031
	气锁
	B
	3.70
	10.33
	750
	73 

	
	Q11043
	B级走廊
	B
	27.58
	77.22
	6700
	87 

	
	Q11044
	原料暂存
	B
	21.46
	60.09
	3950
	66 

	
	Q11060
	缓冲
	D
	4.81
	13.47
	350
	26 

	
	Q11045
	胶塞暂存
	B
	31.20
	87.36
	6500
	74

	
	Q11046
	中控室
	B
	2.81
	7.87
	750
	95

	
	Q11047
	洁具暂存
	B
	6.68
	18.70
	1200
	64


	空调机组
编号
	房间编号
	房间名称
	净化级别
	房间面积
（m2）
	房间体积
（m3）
	送风量
（m3/h）
	换气次数
（次/h）

	AHU112-6003
	Q11039
	分装缓冲
	B
	12.02
	33.66
	3000
	89

	
	Q11040
	分装前转盘
	B
	6.56
	18.37
	1600
	87

	
	Q11041
	分装
	B
	33.87
	94.84
	6900
	73

	
	Q11042
	缓冲
	B
	1.91
	5.35
	800
	150

	
	Q11064
	轧盖
	B
	32.01
	89.63
	6050
	68

	
	Q11065
	铝盖暂存
	B
	16.12
	45.14
	3750
	83

	
	Q11066
	B级走廊
	B
	8.6
	24.08
	2200
	91

	
	Q11067
	三更
	B
	4.39
	12.29
	1200
	98

	
	Q11068
	换鞋
	D
	3.11
	8.71
	350
	40


	空调机组
编号
	房间编号
	房间名称
	净化级别
	房间面积
（m2）
	房间体积
（m3）
	送风量
（m3/h）
	换气次数
（次/h）

	AHU112-6004
	Q11048
	分装缓冲
	B
	14.57
	40.8
	3000
	74 

	
	Q11049
	分装前转盘
	B
	8.14
	22.79
	1800
	79 

	
	Q11050
	分装
	B
	45.24
	126.67
	7400
	58 

	
	Q11051
	缓冲
	B
	2.26
	6.33
	800
	126 

	
	Q11073
	轧盖
	B
	33.41
	93.55
	6600
	71 

	
	Q11071
	铝盖暂存
	B
	16.08
	45.02
	3350
	74 

	
	Q11072
	B级走廊
	B
	8.20
	22.96
	2200
	96 

	
	Q11070
	三更
	B
	3.62
	10.14
	1000
	99 

	
	Q11069
	换鞋
	D
	2.86
	8.01
	350
	44 


	空调机组
编号
	房间编号
	房间名称
	净化级别
	房间面积
（m2）
	房间体积
（m3）
	送风量
（m3/h）
	换气次数
（次/h）

	AHU112-6005
	Q11012
	二更
	D
	2.54
	7.11
	200
	28 

	
	Q11013
	气锁
	D
	2.64
	7.40
	250
	34 

	
	Q11015
	洁具洗涤
	D
	2.45
	6.86
	200
	29 

	
	Q11014
	烘干灭菌
	D
	44.19
	132.57
	3450
	26 


	空调机组
编号
	房间编号
	房间名称
	净化级别
	房间面积
（m2）
	房间体积
（m3）
	送风量
（m3/h）
	换气次数
（次/h）

	AHU112-6006
	Q11033
	二更
	D
	3.40
	9.52
	200
	21 

	
	Q11034
	气锁
	D
	4.32
	12.10
	250
	21 

	
	Q11035
	洁具洗涤
	D
	2.08
	5.82
	350
	60 

	
	Q11036
	烘干灭菌
	D
	51.54
	154.62
	3800
	25 


	AHU112-6007
	输送带及设备层流系统
	A
	N/A
	N/A
	51000
	N/A

	AHU112-6008
	输送带及设备层流系统
	A
	N/A
	N/A
	51000
	N/A


评估分析：基于2016年空调系统运行情况、系统再确认以及质量中心对整个洁净区房间的日常监控数据等，可以看出该空调系统和空调机组在现行关键运行参数下运行稳定可靠，所以在本次该空调系统环境确认中，检测项目只针对温湿度、压差、悬浮粒子，微生物（浮游菌测试、沉降菌测试、表面菌测试）进行测试确认。

8. 环境确认策略

8.1本次确认过程中，将在静态环境下进行测试，测试项目包括：环境温湿度测试、压差、悬浮粒子数测试、微生物测试。

8.2根据青霉素制剂空调系统运行sop操作，测试步骤为第一天正常运行静态测试，第二天值班模式测试（由于处于值班模式状态下洁净区禁止人员进出，所以只在控制室监控房间压差、温湿度、在线悬浮粒子），第三天进行静态测试，做三个循环。在最后一天增加气流流型测试项。

注：悬浮粒子和微生物测试的数据来自于洁净环境中空气及设备设施外表面取样样品的分析结果。

9. 文件管理规范

记录用笔：  

· 使用蓝色签字笔记录。

签名：

· 受权的人员才能签署文件。

· 应签全名，除非文件另有规定。

· 签名应始终一致。

填写栏目：

· 所有栏目必须填写。

· 填写内容与上面栏目相同也应重新填写。

· 填写栏目内容，应按照实际测试情况，对测试结果使用对勾“√”填写，只能选择一种测试结果填写。

如下：

	文件名称
	是否完整可读

	安装确认方案
	[image: image25.png]; gy A
FEIE (' <G



(是          否


· 若有单个栏目不需要填入内容，则在空白处填写英文字母“不适用”的简写“N/A”，表示无此项内容。

· 若有多个栏目不需要填入内容，应用斜线划掉，斜线上方填写“N/A” ，下方签名并注明日期。 

如下：

	
	
	
	

	
	N/A
	
	

	
	签名 日期
	
	


更改错误：

· 在错误处划线，填入正确的内容，签名并注明更改日期，确保原先信息仍清晰可识别。

     如：2011年01月02日      修改人签名和修改日期     

  2011年01月01日   

记录日期：

· 年用4位数表示，日和月用2位数表示

如：2011年09月01日

使用缩略语：

· 在术语全称后的括号内注明缩写，然后才可以使用缩写。

书面语及名称：

· 使用规范的书面语及名称。

· 文件前后名称要一致。

10. 测试项目列表
在下面的表格列出了本方案将要执行的测试。
	测试编号
	测试名称

	12.1
	人员确认

	12.2
	文件确认

	12.3
	培训确认

	12.4
	测试仪器仪表校准确认

	12.5
	房间压差确认

	12.6
	环境温湿度确认

	12.7
	悬浮粒子确认

	12.8
	浮游菌确认

	12.9
	铝盖清洗机层流系统浮游菌确认

	12.10
	胶塞清洗机层流系统浮游菌确认

	12.11
	分装机层流系统浮游菌确认

	12.12
	轧盖机层流系统浮游菌确认

	12.13
	沉降菌确认

	12.14
	铝盖清洗机层流系统沉降菌确认

	12.15
	胶塞清洗机层流系统沉降菌确认

	12.16
	分装机层流系统沉降菌确认

	12.17
	轧盖机层流系统沉降菌确认

	12.18
	表面微生物确认

	12.19
	铝盖清洗机层流系统表面微生物确认

	12.20
	胶塞清洗机层流系统表面微生物确认

	12.21
	分装机层流系统表面微生物确认

	12.22
	轧盖机层流系统表面微生物确认

	12.23
	气流流型确认


11. 环境确认测试

11.1 人员确认

· 目的

确认所有执行本方案的人员以及签名。

· 程序

列出所有执行本方案的人员（姓名、公司、部门和职位）。

执行方案人员本人在签名处使用蓝色签字笔书写本人签名以及日期。

· 可接受标准

所有执行本方案人员本人使用蓝色签字笔正确书写本人签名及日期。

所有执行本方案的人员（姓名、签名、公司、部门、职位和日期）已记录。

· 测试报告

测试结果填写在测试报告1《人员确认》表内。

11.2 文件确认
· 目的

确认方案涉及文件名称、编号、是否生效。
· 程序

在测试报告2《文件确认》中列出用于空调系统环境确认所需要文件名称。

记录文件编号和文件名称，以及文件审核状态。

· 可接受标准

环境确认所需要的文件都存在。

文件名称和文件编号相符，并且已经生效。

· 测试报告

测试结果填写在测试报告 2《文件确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

11.3 培训确认

· 目的

确认所有参与方案实施的人员经过验证活动培训。

· 程序

对方案实施人员进行空调系统PQ方案培训，记录方案名称、方案编号、版本号，并由培训人根据《培训标准管理规程》（文件编号：SMP/B0/RY/004）对方案实施人员培训效果进行评价。
· 可接受标准

所有方案实施人员已经过空调系统PQ方案培训，培训效果合格。

· 测试报告

测试结果填写在测试报告3《培训确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

11.4 测试仪器仪表校准确认

· 目的

确认PQ测试使用仪器仪表经过校准，且在有效期内。

· 程序

在测试报告4《测试仪器仪表校准确认》中记录PQ测试用仪器仪表名称、编号、型号、用途、校准证书编号、校准日期以及下次校准日期，并附上仪器校准证明。

复印检查过的校准证书，附在报告中。

· 可接受标准

PQ测试用仪器仪表均经过校准，且在有效期内。

· 测试报告

测试结果填写在测试报告4《测试仪器仪表校准确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

11.5 房间压差确认

· 目的

确认空调系统各房间的压差符合GMP要求。

· 程序

测试相邻房间之间的压差，比对测试数据与可接受标准，将测试结果记录在测试报告中。

相连房间指的是两房间之间有相连通的门或其他通道，例如：传递窗、传送轨道等。测试范围应包括以下内容：

洁净区与非洁净区的相邻房间之间。

不同洁净级别的相邻房间之间。

相同洁净级别，但有压差需求的相邻房间之间。

通过硅胶管将待测试房间与参照房间连接，用精密压差计测量静态压差。

硅胶管头尽量远离送风口、回风口和门的缝隙处。

读数时，需确认橡胶管未被压至堵塞、需保持橡胶管两端在同一水平面；待读数稳定后记录压力值。

· 可接受标准

洁净区和非洁净区的压差≥ 10Pa。

相邻不同洁净级别房间之间的压差≥ 10Pa。

相邻相同级别房间之间的压差符合设计要求。

· 测试报告

测试结果填写在测试报告5《房间压差确认》表内，并将发现的偏差记录在偏差报告中。

11.6 环境温湿度确认
· 目的

确认空调系统各房间环境温湿度满足设计要求。

· 程序

测量点布局 

房间面积≤50m2的洁净房间布置5个测量点；房间面积＞50m2的洁净房间，面积每增加20～50m2，房间增加3～5个测量点；

其中房间中心布置一个测量点。

测点距外墙表面0.5m以外处。

测量点高度选择距离地面0.8m处。

洁净走廊按长度平均分布测量点。

按以上要求进行温湿度测量点布置，详见《温湿度测量点布局图》，并以附件附上。

测试时，温湿度计的测试位置应尽可能的接近《温湿度测量点布局图》中已确定的测量点位置。将测试结果记录在测试报告中。

· 可接受标准

各房间环境的温湿度测试数据平均值应满足设计要求：B级区温度是：20～24℃，相对湿度是：30～55%；D级区温度是：18～26℃，相对湿度是40%～65%。
· 测试报告

测试结果填写在测试报告6《环境温湿度确认》表内，并将发现的偏差记录在偏差报告中。

11.7 悬浮粒子确认

· 目的

确认洁净房间的悬浮粒子浓度满足GMP要求。

· 程序

先决条件

洁净房间已根据洁净室清洁消毒SOP进行清洁消毒。

取样点数目及布置

取样点的数量及布局应根据《洁净区悬浮粒子监测标准操作规程》（文件编号：SOP/F5/JL/001）的附件进行确定

悬浮粒子测试时，除受洁净区的设备限制外，取样点尽量均匀分布于洁净区内。在布置取样点时，应尽量避免在回风口附近。

取样频次 

	洁净级别
	A级
	B级
	C级
	D级

	取样频次（静态）
	三天，每天每点测试一次

	取样频次（动态）
	三天，每天每点测试一次


取样量取样量 

单次采样量
静态
A级每个取样点一次采样量不得少于1000L;
B级每个取样点一次采样量不得少于690L；
C级每个取样点一次采样量不得少于7L，采样时间不得少于1分钟；
D级每个取样点一次采样量不得少于2L，采样时间不得少于1分钟。
取样程序 

将粒子计数器放置于检测房间，取样头的放置位置应尽可能的接近《青霉素粉针剂车间洁净区悬浮粒子取样点布局图》中已确定的取样点位置。

取样高度应尽可能的选择工作面高度。无工作台时，一般距离地面0.8～1.2米高度，有工作台时，一般距离工作台表面0.1～0.3米高度。

对于非单向流洁净房间，粒子计数器取样头应向上。

在粒子计数器上设定取样点编号、取样时间、取样体积等参数后，启动粒子计数器，开始测试。

取样时，测试人员应尽量减少活动，并采取一切措施防止取样过程中发生污染。

测试完成后，粒子计数器将自动停止运行。取回计数器结果，检查测试结果是否低于规定的限值。

将粒子计数器移至下一点以及此后各点。

结果计算：
被测同一区域取样点平均粒子浓度计算
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Ci — 所测同一区域的粒子浓度（颗/m3）（向上取整）；
AL — 某一取样点的粒子浓度，L = 1，2，3…（颗）；
L  — 所测区域的取样点数量（个）。
结果评定
每个取样点测量的粒子浓度必须不大于规定级别悬浮粒子最大允许数。
· 可接受标准

	洁净

级别
	最大浓度限值（粒子数量 / m3空气）

	
	静态
	动态

	
	粒子大小(0.5 µm
	粒子大小(5.0 µm
	粒子大小(0.5 µm
	粒子大小(5.0 µm

	A级
	3520 part/ m3
	20 part/ m3
	3520 part/ m3
	20 part/ m3

	B级
	3520 part/ m3
	29 part/ m3
	352 000 part/ m3
	2900 part/ m3

	C级
	352 000 part/ m3
	2900 part/ m3
	3520 000 part/ m3
	29 000 part/ m3

	D级
	3520 000 part/ m3
	29 000 part/ m3
	不作规定
	不作规定


· 测试报告

测试结果填写在测试报告7《悬浮粒子确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

11.8 浮游菌确认

· 目的

确认该空调系统控制的洁净室环境浮游菌数值是否符合GMP要求。

· 程序

先决条件

洁净房间已根据洁净室清洁消毒SOP进行清洁消毒。

取样点数目及布置：

静态测试：

按照以下公式计算取样点数目： 
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公式中：

N为最小取样点数（如果为小数，则上进整数）

A为洁净房间/洁净区的面积（单位为平方米）

对于任何小洁净室或局部空气净化区域，取样点的数目不得少于2个点。

例如，某洁净房间面积为111.5平方米， 111.5的平方根是10.56，向上取整为11个取样点。

按以上要求绘制《静态浮游菌取样点布局图》，在本PQ方案执行之前，作为单一文件接受批准，并附在方案和报告中。
取样频次

浮游菌测试测试为静态，取样频次规定如下：每天每个采样点采样一次

取样量

A级区每个取样点取样量为1m3。

B级区每个取样点取样量为1m3。

C级区每个取样点取样量为0.5m3。

D级区每个取样点取样量为0.1m3。

取样位置

取样位置一般在距离地面0.8 ～1.5米高度，或是在工作台面上进行取样。

取样程序

本次测试过程选择TSA培养基供微生物样品的培养使用，测试过程中，每天每批培养基应选取3个空白样品作为阴性对照使用，阴性对照样品也应经历整个测试过程后，和取样样品在同等条件下培养。

使用空气取样器对空气进行取样以进行浮游菌测试，测试之前应对测试仪器进行必要的清洁消毒，避免对测试数据造成影响。

按照《浮游菌取样点布局图》将浮游菌采样仪放置在取样点附近的位置，对于单向流洁净室，采样器采样口应正对气流方向；对于非单向流洁净室，采样器采样口应向上。

采样时应采取一切措施防止采样过程中的污染和其它对样本可能的污染。取样完毕，浮游微生物采样仪将自动停止运行，取出培养基，并进行编号。

将培养皿放入恒温培养箱在30～35℃培养3天，记录培养皿中菌落数量。

每个测点的浮游菌平均浓度计算公式如下：
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· 可接受标准
	级别

状态
	A级
	B级
	C级
	D级

	静态
	<1 CFU/m3
	10 CFU/m3
	100 CFU/m3
	200CFU/m3

	动态
	<1 CFU/m3
	10 CFU/m3
	100 CFU/m3
	200CFU/m3


· 测试报告  

测试结果填写在测试报告8《浮游菌确认》表内。并将发出的偏差记录在偏差报告中。

11.9 铝盖清洗机层流系统浮游菌测试

· 目的

确认系统在静态条件下，浮游菌均满足＜1CFU/m³的要求。

· 测试步骤

先决条件：

高效过滤检漏测试已完成，且测试结果合格。

设备运行正常，稳定。

取样点数目及布置：

根据ISO14644-1的标准计算取样点数

N=
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 公式中：N是最小取样点数，A是洁净区域面积
设备布点图如下：
	●1
	●2
	出料区


●取样点

培养基：

采用Φ90mmX15mm大豆酪蛋白琼脂培养基（TSA），培养基已经过预培养，确定无污染。

取样程序：

采用校准过的SX-JCQ-5型浮游菌采样仪进行采样，测试前对仪器进行表面擦拭消毒，采样头尽可能接近测点位置进行取样。

工作区测点位置距离地面0.8～1.5米左右（略高于工作台面）。
浮游菌采样仪采样口应正对气流方向。

取样时，测试人员应尽量减少活动，并采取一切措施防止取样过程中发生污染。

测试完成后，浮游菌采样仪将自动停止运行，取出培养基，并进行编号。

每个取样点取样量为1,000升，三天，每天取样一次。
将浮游菌采样仪移至下一点以及其他各点。

在检测过程中每次每批应进行3个阴性对照试验，并将结果记录在检测报告中。

培养：

取样完毕，将样品送到QC。在30～35℃（恒温培养箱或定温室）培养72小时，记录培养皿中菌落数量。

此测试应在静态条件下分别进行。

结果计算：
每个取样点的浮游菌平均浓度计算公式如下：
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· 可接受标准

符合A级要求：在静态的条件下，浮游菌均＜1CFU/m³。

· 测试报告

测试结果填写在测试报告9《铝盖清洗机层流系统浮游菌测试》表内，并将发现的偏差记录在偏差报告中。
11.10 胶塞清洗机层流系统浮游菌测试

· 目的

确认系统在静态条件下，浮游菌均满足＜1CFU/m³的要求。

· 测试步骤

先决条件：

高效过滤检漏测试已完成，且测试结果合格。

设备运行正常，稳定。

取样点数目及布置：

根据ISO14644-1的标准计算取样点数

N=
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公式中：N是最小取样点数,A是洁净区域面积

设备布点图如下：

	●1
	●2
	出料区


●取样点

培养基：

采用Φ90mmX15mm大豆酪蛋白琼脂培养基（TSA），培养基已经过预培养，确定无污染。

取样程序：

采用校准过的SX-JCQ-5型浮游菌采样仪进行采样，测试前对仪器进行表面擦拭消毒，采样头尽可能接近测点位置进行取样。

工作区测点位置距离地面0.8～1.5米左右（略高于工作台面）。
浮游菌采样仪采样口应正对气流方向。

取样时，测试人员应尽量减少活动，并采取一切措施防止取样过程中发生污染。

测试完成后，浮游菌采样仪将自动停止运行，取出培养基，并进行编号。

每个取样点取样量为1,000升，连续三天，每天取样一次。
将浮游菌采样仪移至下一点以及其他各点。

在检测过程中每次每批应进行3个阴性对照试验，并将结果记录在检测报告中。

培养：

取样完毕，将样品送到QC。在30～35℃（恒温培养箱或定温室）培养72小时，记录培养皿中菌落数量。

此测试应在静态条件下分别进行。

结果计算：
每个取样点的浮游菌平均浓度计算公式如下：


[image: image7]
· 可接受标准

符合A级要求：在静态的条件下，浮游菌均＜1CFU/m³。

· 测试报告

测试结果填写在测试报告10《胶塞清洗机层流系统浮游菌测试》表内，并将发现的偏差记录在偏差报告中。
11.11 分装机层流系统浮游菌测试

· 目的

确认系统在静态条件下，浮游菌均满足＜1CFU/m³的要求。

· 测试步骤

先决条件：

高效过滤检漏测试已完成，且测试结果合格。

设备运行正常，稳定。

取样点数目及布置：

根据ISO14644-1的标准计算取样点数

N=
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公式中：N是最小取样点数

A是洁净区域面积

设备布点图如下：
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●取样点

培养基：

采用Φ90mmX15mm大豆酪蛋白琼脂培养基（TSA），培养基已经过预培养，确定无污染。

取样程序：

采用校准过的SX-JCQ-5型浮游菌采样仪进行采样，测试前对仪器进行表面擦拭消毒，采样头尽可能接近测点位置进行取样。

工作区测点位置距离地面0.8～1.5米左右（略高于工作台面）。
浮游菌采样仪采样口应正对气流方向。

取样时，测试人员应尽量减少活动，并采取一切措施防止取样过程中发生污染。

测试完成后，浮游菌采样仪将自动停止运行，取出培养基，并进行编号。

每个取样点取样量为1,000升，三天，每天取样一次。
将浮游菌采样仪移至下一点以及其他各点。

在检测过程中每次每批应进行3个阴性对照试验，并将结果记录在检测报告中。

培养：

取样完毕，将样品送到QC。在30～35℃（恒温培养箱或定温室）培养72小时，记录培养皿中菌落数量。

此测试应在静态条件下分别进行。

结果计算：
每个取样点的浮游菌平均浓度计算公式如下：
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· 可接受标准

符合A级要求：在静态的条件下，浮游菌均＜1CFU/m³。

· 测试报告

测试结果填写在测试报告7《分装机层流系统浮游菌测试》表内，并将发现的偏差记录在偏差报告中。
11.12 轧盖机层流系统浮游菌测试

· 目的

测试该层流罩的内部环境浮游菌数值是否符合A级要求。

· 程序

取样点数及位置见下图。
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●测试点

培养基类型：Φ90mmX15mm大豆酪蛋白琼脂培养基

按照浮游微生物取样点布局图在取样点附近放置SX-JCQ-5型浮游菌采样仪，放置在工作台面上进行取样，进行静态测试。A级区每个取样点取样量为1m3。取样完毕，将培养皿送QC进行培养，记录培养皿中菌落数量。

· 可接受标准

浮游菌测试结果动态测试和静态测试均<1CFU/m3。

· 测试报告

测试结果填写在测试报告12《轧盖机层流系统浮游菌测试》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

11.13 沉降菌确认

· 目的

确认该空调系统控制的洁净室环境沉降菌数值是否符合GMP要求。

· 程序

先决条件

洁净房间已根据洁净室清洁消毒SOP进行清洁消毒。

取样点数目及布置：

参照12.10浮游菌确认中的方法，取样点的布置原则与浮游菌确认相同，但是对于任何小洁净室或局部空气净化区域，取样点的数目不得少于2个点。还必须满足每个房间/区域的最小培养皿数

	级别
个数
	A级
	B级
	C级
	D级

	静态
	14
	2
	2
	2

	动态
	2
	2
	2
	2


按以上要求绘制《静态沉降菌取样点布局图》，在本PQ方案执行之前，作为单一文件接受批准，并附在方案和报告中。

取样频次

沉降菌测试为静态，取样频次规定如下：每天每个采样点采样一次

取样位置

取样位置一般在地面上，或是在工作台面上进行取样。

取样程序

本次测试过程选择TSA培养基供微生物样品的培养使用，测试过程中，每天每批培养基应选取3个空白样品作为阴性对照使用，阴性对照样品也应经历整个测试过程后，和取样样品在同等条件下培养。

按照《沉降菌取样点布局图》逐个放置培养皿，然后从里到外逐个打开培养皿盖。静态测试沉降菌时，放置培养皿 4小时。

采样时应采取一切措施防止采样过程中的污染和其它对样本可能的污染。

取样完毕，将培养皿放入恒温培养箱在30～35℃培养3天，记录培养皿中菌落数量。

· 可接受标准
	级别
状态
	A级
	B级
	C级
	D级

	静态
	<1 CFU/皿
	5 CFU/皿
	50 CFU/皿
	100 CFU/皿

	动态
	<1 CFU/皿
	5 CFU/皿
	50 CFU/皿
	100 CFU/皿


· 测试报告

测试结果填写在测试报告13《沉降菌确认》表内。并将发出的偏差记录在偏差报告中。

11.14 铝盖清洗机层流系统沉降菌测试

· 目的

确认系统中的沉降菌符合A级区标准。

· 测试步骤

先决条件：

高效过滤检漏测试已完成，且测试结果合格。

设备运行正常，稳定。

取样点数目及布置：

根据ISO14644-1的标准计算取样点数

N=
[image: image10.wmf]A

   

公式中：N是最小取样点数，A是洁净区域面积

设备布点图如下  

布点图
	●1
	●2
	出料区


●取样点
培养基：

采用90mm X 15mm大豆酪蛋白琼脂培养基（TSA），培养基已经过预培养，确定无污染。

取样程序：

静态设备每个功能区放置14个培养皿，且尽可能接近取样点位置放置，然后从里到外逐个打开培养皿盖进行取样。

静态测试沉降菌时需要在取样点放置培养皿4小时。

静态取样频次为三天，每天每点采样一次。
取样时，测试人员应尽量减少活动，并采取一切措施防止取样过程中发生污染。

取样完成后，取出培养皿，并进行编号。

在检测过程中每次每批应进行3个阴性对照试验，并将结果记录在检测报告中。

培养：

取样完毕，将培养基放于30～35℃（恒温培养箱或定温室）培养72小时，记录培养皿中菌落数量。

· 可接受标准

静态测试测试中，所有测试点沉降菌数量＜1(CFU/皿/4小时)。

· 测试报告

测试结果填写在测试报告14《铝盖清洗机层流系统沉降菌测试》表内，并将发现的偏差记录在偏差报告中。
11.15 胶塞清洗机层流系统沉降菌测试

· 目的

确认系统中的沉降菌符合A级区标准。

· 测试步骤

先决条件：

高效过滤检漏测试已完成，且测试结果合格。

设备运行正常，稳定。

取样点数目及布置：

根据ISO14644-1的标准计算取样点数

N=
[image: image11.wmf]A

   
公式中：N是最小取样点数,A是洁净区域面积

设备布点图如下  

布点图

	●1
	●2
	出料区


●取样点
培养基：

采用90mm X 15mm大豆酪蛋白琼脂培养基（TSA），培养基已经过预培养，确定无污染。

取样程序：

设备静态每个功能区放置14个培养皿，且尽可能接近取样点位置放置，然后从里到外逐个打开培养皿盖进行取样。

静态测试沉降菌时需要在取样点放置培养皿4小时。

静态取样频次为三天，每天每点采样一次。
取样时，测试人员应尽量减少活动，并采取一切措施防止取样过程中发生污染。

取样完成后，取出培养皿，并进行编号。

在检测过程中每次每批应进行3个阴性对照试验，并将结果记录在检测报告中。

培养：

取样完毕，将培养基放于30～35℃（恒温培养箱或定温室）培养72小时，记录培养皿中菌落数量。

· 可接受标准

静态测试中，所有测试点沉降菌数量＜1(CFU/4小时)。

· 测试报告

测试结果填写在测试报告15《胶塞清洗机层流系统沉降菌测试》表内，并将发现的偏差记录在偏差报告中。

11.16 分装机层流系统沉降菌测试

· 目的

确认系统中的沉降菌符合A级区标准。

· 测试步骤

先决条件：

高效过滤检漏测试已完成，且测试结果合格。

设备运行正常，稳定。

取样点数目及布置：

根据ISO14644-1的标准计算取样点数

N=
[image: image12.wmf]A

   

公式中：N是最小取样点数

A是洁净区域面积

设备动态布点图如下 
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●取样点
培养基：

采用90mm X 15mm大豆酪蛋白琼脂培养基（TSA），培养基已经过预培养，确定无污染。

取样程序：

设备静态每个功能区放置14个培养皿，且尽可能接近取样点位置放置，然后从里到外逐个打开培养皿盖进行取样。

静态测试沉降菌时需要在取样点放置培养皿4小时。

静态取样频次为三天，每天每点采样一次。
取样时，测试人员应尽量减少活动，并采取一切措施防止取样过程中发生污染。

取样完成后，取出培养皿，并进行编号。

在检测过程中每次每批应进行3个阴性对照试验，并将结果记录在检测报告中。

培养：

取样完毕，将培养基放于30～35℃（恒温培养箱或定温室）培养72小时，记录培养皿中菌落数量。

· 可接受标准

静态测试测试中，所有测试点沉降菌数量＜1(CFU/皿/4小时)。

· 测试报告

测试结果填写在测试报告16《分装机层流系统沉降菌测试》表内，并将发现的偏差记录在偏差报告中。
11.17 轧盖机层流系统沉降菌测试

· 目的

测试该层流罩的内部环境沉降菌数值是否符合A级要求。

· 程序

动态布点图
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●测试点

培养基类型：90mm X 15mm大豆酪蛋白琼脂培养基。

静态测试时在层流下每个功能区均匀布14个取样点，放置培养皿4小时，放置在工作台面上进行取样。

在检测过程中每次每批应进行3个阴性对照试验，并将结果记录在检测报告中。

取样完毕，将培养皿送QC进行培养，记录培养皿中菌落数量。

· 可接受标准

沉降菌测试结果静态测试均<1CFU/皿（4小时）。

· 测试报告

测试结果填写在测试报告17《轧盖机层流系统沉降菌测试》表内，如有偏差记录在偏差报告中。
11.18 表面微生物确认

· 目的

确认该空调系统控制的洁净室环境表面微生物数值是否符合GMP要求。

· 程序

先决条件

洁净房间已根据洁净室清洁消毒SOP进行清洁消毒。

取样频次

表面微生物测试测试为静态，取样频次规定如下：每天每个采样点采样一次

取样位置

PQ中选取的测试点为有典型的平整表面，例如地板，墙面，门，天花板和房间中的设备表面。

每次在房间各表面上随机位置取样，具体取样点位置参照测试报告12中的取样点。

取样程序

本次测试过程选择TSA培养基供微生物样品的培养使用，测试过程中，每天每批培养基应选取3个空白样品作为阴性对照使用，阴性对照样品也应经历整个测试过程后，和取样样品在同等条件下培养。

使用25 cm2培养皿进行表面微生物采样。采样之前检查培养基未受污染，然后将培养皿中的培养基在测试点表面接触10秒，取下培养皿，用记号笔将编号写培养皿底部或侧面上。取样后用含有消毒液的丝光布将采样点擦拭干净。

取样完毕，将培养皿放入恒温培养箱在30～35℃培养3天，记录培养皿中菌落数量。

· 可接受标准

	级别

状态
	A级
	B级
	C级
	D级

	静态
	<1/ 25 cm2
	5 / 25 cm2
	25 / 25 cm2
	50 / 25 cm2

	动态
	<1/ 25 cm2
	5 / 25 cm2
	25 / 25 cm2
	50 / 25 cm2


· 测试报告

测试结果填写在测试报告18《表面微生物确认》表内。并将发出的偏差记录在偏差报告中。

11.19 铝盖清洗机层流系统表面微生物测试

· 目的

确认系统中的表面微生物满足A级区标准。

· 测试步骤

先决条件

高效过滤检漏测试已完成，且测试结果合格。
设备运行正常、稳定。

取样位置：

选取测试点为设备典型的位置，如玻璃门、出料口表面等。

培养基：

采用55mm大豆酪蛋白琼脂培养基（TSA），培养基已经过预培养，确定无污染

取样程序：

将培养皿中的培养基在测试点表面接触10秒，取下培养皿，用记号笔将编号写培养皿底部或侧面上。取样后用含有消毒液的丝光布将采样点擦拭干净。

表面微生物测试为静态，三天，每天每点采样一次。

在检测过程中每次每批应进行3个阴性对照试验，并将结果记录在检测报告中。

· 可接受标准

静态下，系统内表面微生物＜1CFU/25cm2。

· 测试报告

测试结果填写在测试报告19《铝盖清洗机层流系统表面微生物测试》表内，并将发现的偏差记录在偏差报告中。
11.20 胶塞清洗机层流系统表面微生物测试

· 目的

确认系统中的表面微生物满足A级区标准。

· 测试步骤

先决条件

高效过滤检漏测试已完成，且测试结果合格。
设备运行正常、稳定。

取样位置：

选取测试点为设备典型的位置，如玻璃门、出料嘴表面等。

培养基：

采用55mm大豆酪蛋白琼脂培养基（TSA），培养基已经过预培养，确定无污染

取样程序：

将培养皿中的培养基在测试点表面接触10秒，取下培养皿，用记号笔将编号写培养皿底部或侧面上。取样后用含有消毒液的丝光布将采样点擦拭干净。
培养：

取样完毕，将培养基放于30～35℃（恒温培养箱或定温室）培养72小时，记录培养皿中菌落数量。

表面微生物测试为静态，三天，每天每点采样一次。

在检测过程中每次每批应进行3个阴性对照试验，并将结果记录在检测报告中。

· 可接受标准

静态和动态下，系统内表面微生物＜1CFU/25cm2。

· 测试报告

测试结果填写在测试报告20《胶塞清洗机层流系统表面微生物测试》表内，并将发现的偏差记录在偏差报告中。
11.21 分装机层流系统表面微生物测试

· 目的

确认系统中的表面微生物满足A级区标准。

· 测试步骤

先决条件

高效过滤检漏测试已完成，且测试结果合格。
设备运行正常、稳定。

取样位置：

选取测试点为设备典型的位置，如玻璃门、转盘、分装头表面等。

培养基：

采用55mm大豆酪蛋白琼脂培养基（TSA），培养基已经过预培养，确定无污染

取样程序：

将培养皿中的培养基在测试点表面接触10秒，取下培养皿，用记号笔将编号写培养皿底部或侧面上。取样后用含有消毒液的丝光布将采样点擦拭干净。

表面微生物测试为静态，三天，每天每点采样一次。

在检测过程中每次每批应进行3个阴性对照试验，并将结果记录在检测报告中。

· 可接受标准

静态下，系统内表面微生物＜1CFU/25cm2。

· 测试报告

测试结果填写在测试报告21《分装机层流系统表面微生物测试》表内，并将发现的偏差记录在偏差报告中。
11.22 轧盖机层流系统表面微生物测试

· 目的

测试该设备层流罩的内部环境表面微生物数值是否符合A级要求。

· 程序

培养基类型：55mm大豆酪蛋白琼脂培养基

将培养皿中的培养基在测试点表面接触10秒，取下培养皿，用记号笔将编号写培养皿底部或侧面上。

取样完毕，将培养皿送QC进行培养，记录培养皿中菌落数量。

测试点为有典型的平整表面，包括工作台、门、壁、设备表面等。

· 可接受标准

表面微生物测试结果静态测试均<1CFU/25cm2。

· 测试报告

测试结果填写在测试报告22《轧盖机层流系统表面表面微生物测试》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

11.23 气流流型确认
· 目的
确认空调系统洁净房间的气流分布方式。
· 程序
准备摄像机，拍摄记录烟雾流动方向和状态。
测试层流罩的气流流型
在层流罩下方生成烟雾，检测送风气流方向。
测试洁净房间的气流流型
高效过滤器位于房间顶部，在高效过滤器下方生成烟雾，检测送风气流方向。
回风口位于房间侧面下方，在靠近回风口处生成烟雾，检测回风气流方向。
与相邻房间的通道（包括门缝，传送带等），在靠近通道处生成烟雾，检测气流方向。
生成的烟雾应当便于观察和拍摄，并尽量减少对洁净区的污染。
将摄像机拍摄的烟雾流型妥善保存好，作为本方案结果。
· D级区做气流流型测试的房间确定

对于产尘量大的房间或生产操作会给环境带来污染的房间要进行气流型测试。
· 可接受标准
层流罩气流流型：
层流罩下方烟雾气流顺畅向下，无逆流。
房间气流流型：
高效过滤器下方烟雾气流顺畅向下，无逆流。
回风口处烟雾气流流向回风口，无逆流。
洁净房间气流分布方式为顶送侧下回。
通道处烟雾气流流向符合相邻房间气流设计要求，无逆流。
· 测试报告.

测试结果填写在测试报告23《气流流型确认》表内。并将发现的偏差记录在偏差报告中。

12. 偏差处理

如环境确认执行过程中出现任何偏差之处，需按照《偏差处理标准管理规程》（文件编号SMP/A0/QA00/022）处理。对环境确认中出现每个偏差都要给予一个唯一的编号并记录在偏差报告里。在偏差清单（测试报告24）中汇总所有的偏差，并注明解决日期。

如有需要可复印偏差报告。

13. 变更控制

如环境确认中存在变更，需按照《变更控制标准管理规程》文件（文件编号：SMP/A0/QA00/023）进行控制并提交报告，变更控制表将被收集。

14. 环境确认总结

执行本方案并完成了纠正措施之后，将生成一份最终报告。将编写对所获得结果的总结，并根据这些结果得出结论。并由负责验证的审核人及批准人做出正式的接受/拒绝验证结果的决定。

PQ报告将包括签批页、测试结果分析、偏差变更处理、验证结论和建议、附件清单、测试记录组成。

15. 附件清单
在附件清单中记录所有附在本方案中的文件，注明页数和相关的测试报告。

16. 支持性附录清单
在支持性附录清单中记录所有对测试报告数据进行支持的各类文件，如：培训记录、校准证书、各种图表等文件。应注明附录编号、名称和页数。
附录编号可遵循附录所属附件号码，即所属附件1的附录即为附录1。如附件中仅有一个附录，则以附录所属附件编号表示，例如：附录1，附录4。如一个附件中包含多个附录，可按顺序进行编号，例如：附录1-1，附录1-2。名称为此附录的名称。页数为此项附录所包含所有页数。

17. 测试报告
按照本方案中的测试项目设置，测试报告为：

测试报告1
人员确认

	目的
	确认所有执行本方案的人员以及签名。

	程序
	列出和确认所有执行本方案的人员（姓名、公司、部门和职位）。

执行方案人员本人在签名处使用蓝色签字笔书写本人姓名以及日期。

	可接受标准
	所有执行本方案人员本人使用蓝色签字笔正确书写本人签名以及日期。

所有执行本方案的人员（姓名、签名、公司、部门、职位和日期）已记录。

	序号
	姓名
	签名
	公司
	部门
	职位
	日期

	1. 
	王一新
	
	江西东风药业股份有限公司
	设备动力部
	仪表班长
	

	2. 
	彭凌杰
	
	江西东风药业股份有限公司
	设备动力部
	设备员
	

	3. 
	刘文
	
	江西东风药业股份有限公司
	设备动力部
	验证员
	

	4. 
	陈金发
	
	江西东风药业股份有限公司
	质量中心
	检验员
	

	5. 
	汪霞
	
	江西东风药业股份有限公司
	质量中心
	检验员
	

	6. 
	程丽萍
	
	江西东风药业股份有限公司
	质量中心
	检验员
	

	7. 
	饶亚慧
	
	江西东风药业股份有限公司
	制剂中心
	副经理
	

	8. 
	石奎云
	
	江西东风药业股份有限公司
	制剂中心
	空调、制水班长
	

	9. 
	严琛
	
	江西东风药业股份有限公司
	质量中心
	QA
	

	10. 
	徐又林
	
	江西东风药业股份有限公司
	设备动力部
	设备员
	


测试报告2
文件确认

	目的
	确认方案涉及文件名称、编号、是否生效。

	程序
	在测试报告2《文件确认》中列出用于空调系统环境确认所需要文件名称。

记录文件编号和文件名称，以及文件审核状态。

	可接受标准
	环境确认所需要的文件都存在。

文件名称和文件编号相符，并且已经生效。
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	序号
	文件名称
	文件编号
	文件状态
	确认人签字/日期

	
	
	
	□已批准 □草稿
	

	
	
	
	□已批准 □草稿
	

	
	
	
	□已批准 □草稿
	

	
	
	
	□已批准 □草稿
	

	
	
	
	□已批准 □草稿
	

	
	
	
	□已批准 □草稿
	

	
	
	
	□已批准 □草稿
	


	备注/偏差/支持性文件：



	结论：

□合格  □不合格


	执行人签字/日期
	

	
	审核人签字/日期
	


测试报告3
培训确认

	目的
	确认所有参与方案实施的人员经过验证活动培训。

	程序
	对方案实施人员进行空调系统PQ方案培训，记录方案名称、方案编号、版本号，并由培训人根据《培训标准管理规程》（文件编号：SMP/B0/RY/004）对方案实施人员培训效果进行评价。

	可接受标准
	所有方案实施人员已经过空调系统PQ方案培训，培训效果合格。

	方案名称  Q1空调系统01～08和Q1空调机组01～08环境确认方案   ，方案编号    PQ-VP-Q1-KX-01～08/Q1-KJ-01～08  ，版本  01  

	序号
	姓名
	部门/职位
	是否填写培训记录
	培训效果确认
	结果
	确认人签字/日期

	1. 
	王一新
	设备动力部/仪表班长
	□合格  □不合格
	□是    □否
	□合格 

 □不合格
	

	2. 
	彭凌杰
	设备动力部/设备员
	□合格  □不合格
	□是    □否
	□合格 

 □不合格
	

	3. 
	刘文
	设备动力部/验证员
	□合格  □不合格
	□是    □否
	□合格 

 □不合格
	

	4. 
	陈金发
	质量中心/检验员
	□合格  □不合格
	□是    □否
	□合格 

 □不合格
	

	5. 
	汪霞
	质量中心/检验员
	□合格  □不合格
	□是    □否
	□合格 

 □不合格
	

	6. 
	程丽萍
	质量中心/检验员
	□合格  □不合格
	□是    □否
	□合格 

 □不合格
	

	7. 
	饶亚慧
	制剂中心/副经理
	□合格  □不合格
	□是    □否
	□合格 

 □不合格
	

	8. 
	石奎云
	制剂中心/空调、制水班长
	□合格  □不合格
	□是    □否
	□合格  

□不合格
	

	9. 
	严琛
	质量中心/QA
	□合格  □不合格
	□是    □否
	□合格 

 □不合格
	


	备注/偏差/支持性文件：



	结论：

□合格  □不合格


	执行人签字/日期
	

	
	审核人签字/日期
	


测试报告4
测试仪器仪表校准确认

	目的
	确认PQ测试使用仪器仪表经过校准，且在有效期内。

	程序
	在测试报告4《测试仪器仪表校准确认》中记录PQ测试用仪器仪表名称、编号、型号、用途、校准证书编号、校准日期以及下次校准日期，并附上仪器校准证明。
复印检查过的校准证书，附在报告中。

	可接受标准
	PQ测试用仪器仪表均经过校准，且在有效期内。
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	序号
	仪器仪表名称
	编号
	型号
	用途
	校准证书编号
	校准日期
	下次校准日期
	结果
	确认人签字/日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	□合格  

□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	□合格
□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	□合格  

□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	□合格
□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	□合格
□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	□合格
□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	□合格
□不合格
	


	备注/偏差/支持性文件：



	结论：

□合格  □不合格


	执行人签字/日期
	

	
	审核人签字/日期
	


测试报告5
房间压差确认

	目的
	确认空调系统各房间的压差符合GMP要求。

	程序
	测试相邻房间之间的压差，比对测试数据与可接受标准，将测试结果记录在测试报告中。

相连房间指的是两房间之间有相连通的门或其他通道，例如：传递窗、传送轨道等。测试范围应包括以下内容：

洁净区与非洁净区的相邻房间之间。

不同洁净级别的相邻房间之间。

相同洁净级别，但有压差需求的相邻房间之间。

通过硅胶管将待测试房间与参照房间连接，用精密压差计测量静态压差。

硅胶管头尽量远离送风口、回风口和门的缝隙处。

读数时，需确认橡胶管未被压至堵塞、需保持橡胶管两端在同一水平面；待读数稳定后记录压力值。

	可接受标准
	洁净区和非洁净区的压差≥ 10Pa。

相邻不同洁净级别房间之间的压差≥ 10Pa。

相邻相同级别房间之间的压差符合设计要求。
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	空调系统
	房间编号/名称
	级别
	房间编号/名称
	级别
	压差值（Pa）
	接受标准（Pa）
	合格/不合格
	确认人签字/日期

	Q1空调系统01
	Q11074物料暂存
	D
	Q11057物料外清
	无
	
	≥10
	□ 合格   

□不合格
	

	
	Q11076D级走廊
	D
	Q11074物料暂存
	D
	
	≥5
	□ 合格  

 □不合格
	

	
	Q11076D级走廊
	D
	Q11075洁具洗涤
	D
	
	≥5
	□ 合格  

 □不合格
	

	
	Q11078脱衣
	D
	Q11080换鞋更衣
	无
	
	≥10
	□ 合格   

□不合格
	

	
	Q11079二更
	D
	Q11080换鞋更衣
	无
	
	≥10
	□ 合格  

 □不合格
	

	
	Q11083二更
	D
	Q11085换鞋更衣
	无
	
	≥10
	□ 合格  

 □不合格
	

	
	Q11084脱衣
	D
	Q11085换鞋更衣
	无
	
	≥10
	□ 合格  

 □不合格
	

	
	Q11077缓冲
	D
	Q11078脱衣
	D
	
	≥5
	□ 合格   

□不合格
	

	
	Q11077缓冲
	D
	Q11079二更
	D
	
	≥5
	□ 合格   

□不合格
	

	
	Q11077缓冲
	D
	Q11083二更
	D
	
	≥5
	□ 合格   

□不合格
	

	
	Q11077缓冲
	D
	Q11084脱衣
	D
	
	≥5
	□ 合格   

□不合格
	

	
	Q11076D级走廊
	D
	Q11077缓冲
	D
	
	≥5
	□ 合格   

□不合格
	

	
	Q11068换鞋
	D
	Q11076D级走廊
	D
	
	≥5
	□ 合格   

□不合格
	

	
	Q11069换鞋
	D
	Q11076D级走廊
	D
	
	≥5
	□ 合格   

□不合格
	

	
	Q11076D级走廊
	D
	Q11062铝盖清洗
	D
	
	≥5
	□ 合格   

□不合格
	

	
	Q11076D级走廊
	D
	Q11063铝盖清洗
	D
	
	≥5
	□ 合格   

□不合格
	

	
	Q11076D级走廊
	D
	Q11059原料消毒
	D
	
	≥5
	□ 合格   

□不合格
	

	
	Q11076D级走廊
	D
	Q11061胶塞清洗
	D
	
	≥5
	□ 合格   

□不合格
	

	
	Q11065铝盖暂存
	B
	Q11062铝盖清洗
	D
	
	≥10
	□ 合格   

□不合格
	

	
	Q11071铝盖暂存
	B
	Q11063铝盖清洗
	D
	
	≥10
	□ 合格   

□不合格
	

	
	Q11044原料暂存
	B
	Q11059原料消毒
	D
	
	≥10
	□ 合格   

□不合格
	

	
	Q11045胶塞暂存
	B
	Q11061胶塞清洗
	D
	
	≥10
	□ 合格   

□不合格
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	空调系统
	房间编号/名称
	级别
	房间编号/名称
	级别
	压差值（Pa）
	接受标准（Pa）
	合格/不合格
	确认人签字/日期

	Q1空调系统02
	Q11023脱衣
	D
	Q11017换鞋更衣
	无
	
	≥10
	□ 合格   
□不合格
	


	
	Q11018二更
	D
	Q11017换鞋更衣
	无
	
	≥10
	□ 合格   
□不合格
	

	
	Q11021三更
	B
	Q11018二更
	D
	
	≥10
	□ 合格   
□不合格
	

	
	Q11022气锁
	B
	Q11021三更
	B
	
	≥5
	□ 合格   
□不合格
	

	
	Q11024气锁
	B
	Q11023脱衣
	D
	
	≥10
	□ 合格   
□不合格
	

	
	Q11020整衣
	B
	Q11019洗衣
	B
	
	≥5
	□ 合格   
□不合格
	

	
	Q11027三更
	B
	Q11026二更
	D
	
	≥10
	□ 合格   
□不合格
	

	
	Q11028气锁
	B
	Q11027三更
	B
	
	≥5
	□ 合格

□不合格
	

	
	Q11031气锁
	B
	Q11030脱衣
	D
	
	≥10
	□ 合格

□不合格
	

	
	Q11030脱衣
	D
	Q11029换鞋更衣
	无
	
	≥10
	□ 合格

□不合格
	

	
	Q11046中控室
	B
	Q11043B级走廊
	B
	
	≥5
	□ 合格

□不合格
	

	
	Q11043B级走廊
	B
	Q11031气锁
	B
	
	≥5
	□ 合格

□不合格
	

	
	Q11028气锁
	B
	Q11043B级走廊
	B
	
	≥5
	□ 合格

□不合格
	

	
	Q11025存衣
	B
	Q11043B级走廊
	B
	
	≥5
	□ 合格

□不合格
	

	
	Q11022气锁
	B
	Q11043B级走廊
	B
	
	≥5
	□ 合格

□不合格
	

	
	Q11043B级走廊
	B
	Q11024气锁
	B
	
	≥5
	□ 合格

□不合格
	

	
	Q11044原料暂存
	B
	Q11043B级走廊
	B
	
	≥5
	□ 合格

□不合格
	

	
	Q11043B级走廊
	B
	Q11060缓冲
	B
	
	≥5
	□ 合格

□不合格
	

	
	Q11045胶塞暂存
	B
	Q11043B级走廊
	B
	
	≥5
	□ 合格

□不合格
	

	
	Q11045胶塞暂存
	B
	Q11061胶塞清洗
	D
	
	≥10
	□合格
□不合格
	

	
	Q11047洁具暂存
	B
	Q11043B级走廊
	B
	
	≥5
	□ 合格

□不合格
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	空调系统
	房间编号/名称
	级别
	房间编号/名称
	级别
	压差值（Pa）
	接受标准（Pa）
	合格/不合格
	确认人签字/日期

	Q1空调系统03
	Q11039分装缓冲
	B
	Q11043B级走廊
	B
	
	≥10
	□ 合格   
□不合格
	

	
	Q11039分装缓冲
	B
	Q11041分装
	B
	
	≥10
	□ 合格  
 □不合格
	

	
	Q11040分装前转盘
	B
	Q11039分装缓冲
	B
	
	≥5
	□ 合格   
□不合格
	

	
	Q11042缓冲
	B
	Q11041分装
	B
	
	≥5
	□ 合格   
□不合格
	

	
	Q11042缓冲
	B
	Q11064轧盖
	B
	
	≥5
	□ 合格   
□不合格
	

	
	Q11064轧盖
	B
	Q11055缓冲
	无
	
	≥10
	□ 合格   
□不合格
	

	
	Q11065铝盖暂存
	B
	Q11064轧盖
	B
	
	≥5
	□ 合格   
□不合格
	

	
	Q11065铝盖暂存
	B
	Q11062铝盖清洗
	D
	
	≥10
	□ 合格   
□不合格
	

	
	Q11066 B级走廊
	B
	Q11064轧盖
	B
	
	≥5
	□ 合格   
□不合格
	

	
	Q11066 B级走廊
	B
	Q11065铝盖暂存
	B
	
	≥5
	□ 合格   
□不合格
	

	
	Q11066 B级走廊
	B
	Q11067三更
	B
	
	≥5
	□ 合格  
 □不合格
	

	
	Q11067三更
	B
	Q11068换鞋
	D
	
	≥10
	□ 合格  
 □不合格
	

	
	Q11068换鞋
	D
	Q11076D级走廊
	D
	
	≥5
	□ 合格  
 □不合格
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	空调系统
	房间编号/名称
	级别
	房间编号/名称
	级别
	压差值（Pa）
	接受标准（Pa）
	合格/不合格
	确认人签字/日期

	Q1空调系统04
	Q11048分装缓冲
	B
	Q11043B级走廊
	B
	
	≥5
	□合格  
□不合格
	

	
	Q11048分装缓冲
	B
	Q11050分装
	B
	
	≥5
	□合格  
□不合格
	

	
	Q11049分装前转盘
	B
	Q11048分装缓冲
	B
	
	≥5
	□合格 
 □不合格
	

	
	Q11051缓冲
	B
	Q11050分装
	B
	
	≥5
	□合格  
□不合格
	

	
	Q11051缓冲
	B
	Q11073轧盖
	B
	
	≥5
	□合格  
□不合格
	

	
	Q11073轧盖
	B
	Q11086缓冲
	无
	
	≥10
	□合格  
□不合格
	

	
	Q11071铝盖暂存
	B
	Q11063轧盖
	B
	
	≥5
	□合格  
□不合格
	

	
	Q11071铝盖暂存
	B
	Q11063铝盖清洗
	D
	
	≥10
	□合格  
□不合格
	

	
	Q11072 B级走廊
	B
	Q11073轧盖
	B
	
	≥5
	□合格  
□不合格
	

	
	Q11072 B级走廊
	B
	Q11071铝盖暂存
	B
	
	≥5
	□合格  
□不合格
	

	
	Q11072B级走廊
	B
	Q11070三更
	B
	
	≥5
	□合格  
□不合格
	

	
	Q11070三更
	B
	Q11069换鞋
	D
	
	≥10
	□合格  
□不合格
	

	
	Q11069换鞋
	D
	Q11076D级走廊
	D
	
	≥5
	□合格  
□不合格
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	空调系统
	房间编号/名称
	级别
	房间编号/名称
	级别
	压差值（Pa）
	接受标准（Pa）
	合格/不合格
	确认人签字/日期

	Q1空调系统05
	Q11012二更
	D
	Q11011换鞋更衣
	无
	
	≥10
	□ 合格   
□不合格
	

	
	Q11014烘干灭菌
	D
	Q11009理瓶
	无
	
	≥10
	□ 合格   
□不合格
	

	
	Q11013气锁
	D
	Q11012二更
	D
	
	≥5
	□ 合格   
□不合格
	

	
	Q11013气锁
	D
	Q11014烘干灭菌
	D
	
	≥5
	□ 合格   
□不合格
	

	
	Q11014烘干灭菌
	D
	Q11015洁具洗涤
	D
	
	≥5
	□ 合格   
□不合格
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	空调系统
	房间编号/名称
	级别
	房间编号/名称
	级别
	压差值（Pa）
	接受标准（Pa）
	合格/不合格
	确认人签字/日期

	Q1空调系统06
	Q11033二更
	D
	Q11032换鞋更衣
	无
	
	≥10
	□ 合格   
□不合格
	

	
	Q11034气锁
	D
	Q11033二更
	D
	
	≥5
	□ 合格   
□不合格
	

	
	Q11034气锁
	D
	Q11036烘干灭菌
	D
	
	≥5
	□ 合格   
□不合格
	

	
	Q11036烘干灭菌
	D
	Q11037理瓶
	无
	
	≥10
	□ 合格   
□不合格
	

	
	Q11036烘干灭菌
	D
	Q11035洁具洗涤
	D
	
	≥5
	□ 合格   
□不合格
	


	备注/偏差/支持性文件：



	结论：

□合格  □不合格


	执行人签字/日期
	

	
	审核人签字/日期
	


测试报告6
环境温湿度确认

	目的
	确认空调系统各房间环境温湿度满足设计要求。

	程序
	测量点布局 

房间面积≤50m2的洁净房间布置5个测量点；房间面积>50m2的洁净房间，面积每增加20～50m2，房间增加3～5个测量点；

其中房间中心布置一个测量点。

测点距外墙表面0.5m以外处。

测量点高度选择距离地面0.8m处。

洁净走廊按长度平均分布测量点。

按以上要求进行温湿度测量点布置，详见《温湿度测量点布局图》，并以附件附上。

测试时，温湿度计的测试位置应尽可能的接近《温湿度测量点布局图》中已确定的测量点位置。将测试结果记录在测试报告中。

	可接受标准
	各房间环境的温湿度测试数据平均值应满足设计要求。B级区温度是：20～24℃，相对湿度是：30～55%；D级区温度是：18～26℃，相对湿度是40%～65%。
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	空调系统
	序号
	房间编号
	房间名称/洁净级别
	测点编号
	实测温度(℃)
	可接受标准(℃)
	实测相对湿度(%RH)
	可接受标准(%RH)
	结果
	确认人签字/日期

	空调系统01
	1. 
	Q11074
	物料暂存/D
	1
	
	18～26
	
	40～65
	□合格 
□不合格
	

	2. 
	3. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	4. 
	5. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	6. 
	7. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	8. 
	9. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	10. 
	11. 
	Q11075
	洁具洗涤/D
	1
	
	18～26
	
	40～65
	□合格 
□不合格
	

	12. 
	13. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	14. 
	15. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	16. 
	17. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	18. 
	19. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	20. 
	21. 
	Q11076
	D级走廊/D
	1
	
	18～26
	
	40～65
	□合格 
□不合格
	

	22. 
	23. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	24. 
	25. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	26. 
	27. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	28. 
	29. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	30. 
	31. 
	Q11079
	二更/D
	1
	
	18～26
	
	45～65
	□合格 
□不合格
	

	1. 
	2. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	3. 
	4. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	5. 
	6. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	7. 
	8. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	32. 
	33. 
	Q11078
	脱衣/D
	1
	
	18～26
	
	40～65
	□合格 
□不合格
	

	34. 
	35. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	36. 
	37. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	38. 
	39. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	40. 
	41. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	42. 
	43. 
	Q11083
	二更/D
	1
	
	18～26
	
	40～65
	□合格 
□不合格
	

	44. 
	45. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	46. 
	47. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	48. 
	49. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	50. 
	51. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	52. 
	53. 
	Q11084
	脱衣/D
	1
	
	18～26
	
	40～65
	□合格 
□不合格
	

	9. 
	10. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	11. 
	12. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	13. 
	14. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	15. 
	16. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	54. 
	55. 
	Q11077
	缓冲/D
	1
	
	18～26
	
	40～65
	□合格 
□不合格
	

	56. 
	57. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	58. 
	59. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	60. 
	61. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	62. 
	63. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	64. 
	65. 
	Q11062
	铝盖清洗/D
	1
	
	18～26
	
	40～65
	□合格 
□不合格
	

	66. 
	67. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	68. 
	69. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	70. 
	71. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	72. 
	73. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	74. 
	75. 
	Q11059
	原料消毒/D
	1
	
	18～26
	
	40～65
	□合格 
□不合格
	

	17. 
	18. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	19. 
	20. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	21. 
	22. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	23. 
	24. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	76. 
	77. 
	Q11061
	胶塞清洗/D
	1
	
	18～26
	
	40～65
	□合格 
□不合格
	

	25. 
	26. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	27. 
	28. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	29. 
	30. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	31. 
	32. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	78. 
	79. 
	Q11063
	铝盖清洗/D
	1
	
	18～26
	
	40～65
	□合格 
□不合格
	

	33. 
	34. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	35. 
	36. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	37. 
	38. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	39. 
	40. 
	
	
	5
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	空调系统
	序号
	房间编号
	房间名称/洁净级别
	测点编号
	实测温度(℃)
	可接受标准(℃)
	实测相对湿度(%RH)
	可接受标准(%RH)
	结果
	确认人签字/日期

	Q1空调系统02
	1. 
	Q11018
	二更/D
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	41. 
	42. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	43. 
	44. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	45. 
	46. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	47. 
	48. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	2. 
	3. 
	Q11019
	洗衣/D
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	49. 
	50. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	51. 
	52. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	53. 
	54. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	55. 
	56. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	4. 
	5. 
	Q11020/D
	整衣
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	57. 
	58. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	59. 
	60. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	61. 
	62. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	63. 
	64. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	6. 
	7. 
	Q11021
	三更/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	65. 
	66. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	67. 
	68. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	69. 
	70. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	71. 
	72. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	8. 
	9. 
	Q11022
	气锁/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	73. 
	74. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	75. 
	76. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	77. 
	78. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	79. 
	80. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	10. 
	11. 
	Q11023
	脱衣/D
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	81. 
	82. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	83. 
	84. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	85. 
	86. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	87. 
	88. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	12. 
	13. 
	Q11024
	气锁/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	80. 
	81. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	89. 
	90. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	91. 
	92. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	93. 
	94. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	14. 
	15. 
	Q11025
	存衣/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	95. 
	96. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	97. 
	98. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	99. 
	100. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	101. 
	102. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	16. 
	17. 
	Q11026
	二更/D
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	103. 
	104. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	105. 
	106. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	107. 
	108. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	109. 
	110. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	18. 
	19. 
	Q11027
	三更/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	111. 
	112. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	113. 
	114. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	115. 
	116. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	117. 
	118. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	20. 
	21. 
	Q11028
	气锁/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	119. 
	120. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	121. 
	122. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	123. 
	124. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	125. 
	126. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	22. 
	23. 
	Q11030
	脱衣/D
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	127. 
	128. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	129. 
	130. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	131. 
	132. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	133. 
	134. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	24. 
	25. 
	Q11031
	气锁/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	135. 
	136. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	137. 
	138. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	139. 
	140. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	141. 
	142. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	26. 
	27. 
	Q11043
	B级走廊/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	


	143. 
	144. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	145. 
	146. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	147. 
	148. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	149. 
	150. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	28. 
	29. 
	Q11044
	原料暂存/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	151. 
	152. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	153. 
	154. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	155. 
	156. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	157. 
	158. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	30. 
	31. 
	Q11060
	缓冲/D
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	159. 
	160. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	161. 
	162. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	163. 
	164. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	165. 
	166. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	32. 
	33. 
	Q11045
	胶塞暂存/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	167. 
	168. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	169. 
	170. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	171. 
	172. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	173. 
	174. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	34. 
	35. 
	Q11046
	中控室/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	175. 
	176. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	177. 
	178. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	179. 
	180. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	181. 
	182. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	36. 
	37. 
	Q11047
	洁具暂存/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	183. 
	184. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	185. 
	186. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	187. 
	188. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	189. 
	190. 
	
	
	5
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	空调系统
	序号
	房间编号
	房间名称/洁净级别
	测点编号
	实测温度(℃)
	可接受标准(℃)
	实测相对湿度(%RH)
	可接受标准(%RH)
	结果
	确认人签字/日期

	Q1空调系统03
	1. 
	Q11039
	分装缓冲/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	191. 
	192. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	193. 
	194. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	195. 
	196. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	197. 
	198. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	2. 
	3. 
	Q11040
	分装前转盘/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	82. 
	83. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	84. 
	85. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	86. 
	87. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	88. 
	89. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	4. 
	5. 
	Q11041
	分装/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	199. 
	200. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	201. 
	202. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	203. 
	204. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	205. 
	206. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	6. 
	7. 
	Q11042
	缓冲/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	90. 
	91. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	92. 
	93. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	94. 
	95. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	96. 
	97. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	8. 
	9. 
	Q11064
	轧盖/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	207. 
	208. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	209. 
	210. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	211. 
	212. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	213. 
	214. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	10. 
	11. 
	Q11065
	铝盖暂存/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	215. 
	216. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	217. 
	218. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	219. 
	220. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	221. 
	222. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	12. 
	13. 
	Q11066
	B级走廊/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	223. 
	224. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	225. 
	226. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	227. 
	228. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	229. 
	230. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	14. 
	15. 
	Q11067
	三更/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	231. 
	232. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	233. 
	234. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	235. 
	236. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	237. 
	238. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	16. 
	17. 
	Q11068
	换鞋/D
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	239. 
	240. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	241. 
	242. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	243. 
	244. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	245. 
	246. 
	
	
	5
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	空调系统
	序号
	房间编号
	房间名称/洁净级别
	测点编号
	实测温度(℃)
	可接受标准(℃)
	实测相对湿度(%RH)
	可接受标准(%RH)
	结果
	确认人签字/日期

	Q1空调系统04
	1. 
	Q11048
	分装缓冲/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	98. 
	99. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	100. 
	101. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	102. 
	103. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	104. 
	105. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	2. 
	3. 
	Q11049
	分装前转盘/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	106. 
	107. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	108. 
	109. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	110. 
	111. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	112. 
	113. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	4. 
	5. 
	Q11050
	分装/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	114. 
	115. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	116. 
	117. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	118. 
	119. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	120. 
	121. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	6. 
	7. 
	Q11051
	缓冲/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	122. 
	123. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	124. 
	125. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	126. 
	127. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	128. 
	129. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	8. 
	9. 
	Q11073
	轧盖/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	130. 
	131. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	132. 
	133. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	134. 
	135. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	136. 
	137. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	10. 
	11. 
	Q11071
	铝盖暂存/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	138. 
	139. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	140. 
	141. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	142. 
	143. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	144. 
	145. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	12. 
	13. 
	Q11072
	B级走廊/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	146. 
	147. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	148. 
	149. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	150. 
	151. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	152. 
	153. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	14. 
	15. 
	Q11070
	三更/B
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	154. 
	155. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	156. 
	157. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	158. 
	159. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	160. 
	161. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	16. 
	17. 
	Q11069
	换鞋/D
	1
	
	20～24
	
	30～55
	□合格 
□不合格
	

	162. 
	163. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	164. 
	165. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	166. 
	167. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	168. 
	169. 
	
	
	5
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	空调系统
	序号
	房间编号
	房间名称/洁净级别
	测点编号
	实测温度(℃)
	可接受标准(℃)
	实测相对湿度(%RH)
	可接受标准(%RH)
	结果
	确认人签字/日期

	Q1空调系统05
	1. 
	Q11012
	二更/D
	1
	
	18～26
	
	40～65
	□合格 
□不合格
	

	247. 
	248. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	249. 
	250. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	251. 
	252. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	253. 
	254. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	2. 
	3. 
	Q11013
	气锁/D
	1
	
	18～26
	
	40～65
	□合格 
□不合格
	

	255. 
	256. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	257. 
	258. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	259. 
	260. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	261. 
	262. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	4. 
	5. 
	Q11015
	洁具洗涤/D
	1
	
	18～26
	
	40～65
	□合格 
□不合格
	

	263. 
	264. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	265. 
	266. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	267. 
	268. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	269. 
	270. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	6. 
	7. 
	Q11014
	烘干灭菌/D
	1
	
	18～26
	
	40～65
	□合格 
□不合格
	

	271. 
	272. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	273. 
	274. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	275. 
	276. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	277. 
	278. 
	
	
	5
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	空调系统
	序号
	房间编号
	房间名称/洁净级别
	测点编号
	实测温度(℃)
	可接受标准(℃)
	实测相对湿度(%RH)
	可接受标准(%RH)
	结果
	确认人签字/日期

	Q1空调系统06
	1. 
	Q11033
	二更/D
	1
	
	18～26
	
	40～65
	□合格 
□不合格
	

	170. 
	171. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	172. 
	173. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	174. 
	175. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	176. 
	177. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	2. 
	3. 
	Q11034
	气锁/D
	1
	
	18～26
	
	40～65
	□合格 
□不合格
	

	178. 
	179. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	180. 
	181. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	182. 
	183. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	184. 
	185. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	4. 
	5. 
	Q11035
	洁具洗涤/D
	1
	
	18～26
	
	40～65
	□合格 
□不合格
	

	186. 
	187. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	188. 
	189. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	190. 
	191. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	192. 
	193. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	6. 
	7. 
	Q11036
	烘干灭菌/D
	1
	
	18～26
	
	40～65
	□合格 
□不合格
	

	194. 
	195. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	196. 
	197. 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	198. 
	199. 
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	200. 
	201. 
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	202. 
	203. 
	
	
	6
	
	
	
	
	
	


	备注/偏差/支持性文件：



	结论：

□合格  □不合格


	执行人签字/日期
	

	
	审核人签字/日期
	


测试报告7
悬浮粒子确认

	目的
	确认洁净房间的悬浮粒子浓度满足GMP要求。

	程序
	先决条件

洁净房间已根据洁净室清洁消毒SOP进行清洁消毒。

取样点数目及布置

取样点的数量及布局应根据《洁净区悬浮粒子监测标准操作规程》（文件编号：SOP/F5/JL/001）的附件进行确定

悬浮粒子测试时，除受洁净区的设备限制外，取样点尽量均匀分布于洁净区内。在布置取样点时，应尽量避免在回风口附近。

取样频次 

洁净级别
A级

B级

C级

D级

取样频次（静态）

三天，每天每点测试一次

取样频次（动态）

三天，每天每点测试一次

取样量 

单次采样量
静态
A级每个取样点一次采样量不得少于1000L;
B级每个取样点一次采样量不得少于690L；
C级每个取样点一次采样量不得少于7L，采样时间不得少于1分钟；
D级每个取样点一次采样量不得少于2L，采样时间不得少于1分钟。
取样程序 

将粒子计数器放置于检测房间，取样头的放置位置应尽可能的接近《悬浮粒子取样点布局图》中已确定的取样点位置。

取样高度应尽可能的选择工作面高度。无工作台时，一般距离地面0.8～1.2米高度，有工作台时，一般距离工作台表面0.1～0.3米高度。

对于非单向流洁净房间，粒子计数器取样头应向上。

在粒子计数器上设定取样点编号、取样时间、取样体积等参数后，启动粒子计数器，开始测试。

取样时，测试人员应尽量减少活动，并采取一切措施防止取样过程中发生污染。

测试完成后，粒子计数器将自动停止运行。取回计数器结果，检查测试结果是否低于规定的限值。

将粒子计数器移至下一点以及此后各点。

结果计算：
被测同一区域取样点平均粒子浓度计算
[image: image13.png]



Ci — 所测同一区域的粒子浓度（颗/m3）（向上取整）；
AL — 某一取样点的粒子浓度，L = 1，2，3…（颗）；
L  — 所测区域的取样点数量（个）。
结果评定
每个取样点测量的粒子浓度必须不大于规定级别悬浮粒子最大允许数。

	可接受标准
	级别
最大浓度限值（粒子数量 / m3空气）

静态
动态

粒子大小(0.5 µm

粒子大小(5.0 µm

粒子大小(0.5 µm

粒子大小(5.0 µm

A级

3520 part/ m3
20 part/ m3
3520 part/ m3
20 part/ m3
B级

3520 part/ m3
29 part/ m3
352 000 part/ m3
2900 part/ m3
C级

352 000 part/ m3
2900 part/ m3
3520 000 part/ m3
29 000 part/ m3
D级

3520 000 part/ m3
29 000 part/ m3
不作规定

不作规定
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	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	测点编号
	测试数据
(粒径( 0.5 µm) （part）
	平均值
(粒径( 0.5 µm) （part/ m3）
	可接受标准
	测试数据
(粒径( 5.0 µm) （part）
	平均值
 (粒径( 5.0 µm) （part/ m3）
	可接受标准
	结果
	确认人签字/日期

	1. 
	Q11074
	物料暂存
	D
	D001
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000 
	□合格 
□不合格
	

	2. 
	
	
	
	D002
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	D003
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	D004
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	D005
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	D006
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Q11075
	洁具洗涤
	D
	D007
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000 
	□合格 
□不合格
	

	8. 
	
	
	
	D008
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Q11076
	D级走廊
	D
	D009
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000 
	□合格 
□不合格
	

	10. 
	
	
	
	D010
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	D011
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	D012
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	D013
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	D014
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Q11078
	脱衣
	D
	D018
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000 
	□合格 
□不合格
	

	16. 
	
	
	
	D019
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Q11079
	二更
	D
	D015
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000 
	□合格 
□不合格
	

	18. 
	
	
	
	D016
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	D017
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Q11083
	二更
	D
	D020
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000 
	□合格 
□不合格
	

	21. 
	
	
	
	D021
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	
	
	
	D022
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Q11084
	脱衣
	D
	D023
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000 
	□合格 
□不合格
	

	24. 
	
	
	
	D024
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Q11077
	缓冲
	D
	D025
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000 
	□合格 
□不合格
	

	26. 
	
	
	
	D026
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	
	
	
	D027
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	
	
	
	D028
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	
	
	
	D029
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Q11062
	铝盖清洗
	D
	D030
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000 
	□合格 
□不合格
	

	31. 
	
	
	
	D031
	
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	
	
	
	D032
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	
	
	
	D033
	
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	
	
	
	D034
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	
	
	
	D035
	
	
	
	
	
	
	
	

	36. 
	
	
	
	D036
	
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Q11059
	原料消毒
	D
	D037
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000 
	□合格 
□不合格
	

	38. 
	
	
	
	D038
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	
	
	
	D039
	
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	
	
	
	D040
	
	
	
	
	
	
	
	

	41. 
	
	
	
	D041
	
	
	
	
	
	
	
	

	42. 
	
	
	
	D042
	
	
	
	
	
	
	
	

	43. 
	
	
	
	D043
	
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	
	
	
	D044
	
	
	
	
	
	
	
	

	45. 
	Q11061
	胶塞清洗
	D
	D047
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000 
	□合格 
□不合格
	

	46. 
	
	
	
	D048
	
	
	
	
	
	
	
	

	47. 
	
	
	
	D049
	
	
	
	
	
	
	
	

	48. 
	
	
	
	D050
	
	
	
	
	
	
	
	

	49. 
	
	
	
	D051
	
	
	
	
	
	
	
	

	50. 
	
	
	
	D052
	
	
	
	
	
	
	
	

	51. 
	
	
	
	D053
	
	
	
	
	
	
	
	

	52. 
	
	
	
	D054
	
	
	
	
	
	
	
	

	53. 
	
	
	
	D055
	
	
	
	
	
	
	
	

	54. 
	
	
	
	D056
	
	
	
	
	
	
	
	

	55. 
	
	
	
	D057
	
	
	
	
	
	
	
	

	56. 
	
	
	
	D058
	
	
	
	
	
	
	
	

	57. 
	
	
	
	D059
	
	
	
	
	
	
	
	

	58. 
	
	
	
	D060
	
	
	
	
	
	
	
	

	59. 
	Q11063
	铝盖清洗
	D
	D061
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000 
	□合格 
□不合格
	

	60. 
	
	
	
	D062
	
	
	
	
	
	
	
	

	61. 
	
	
	
	D063
	
	
	
	
	
	
	
	

	62. 
	
	
	
	D064
	
	
	
	
	
	
	
	

	63. 
	
	
	
	D065
	
	
	
	
	
	
	
	

	64. 
	
	
	
	D066
	
	
	
	
	
	
	
	

	65. 
	
	
	
	D067
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	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	测点编号
	测试数据
(粒径( 0.5 µm) （part）
	平均值
 (粒径( 0.5 µm) （part/ m3）
	可接受标准（part/ m3）
	测试数据
(粒径( 5.0 µm) （part）
	平均值
 (粒径( 5.0 µm) （part/ m3）
	可接受标准（part/ m3）
	结果
	确认人签字/日期

	66. 
	Q11018
	二更
	D
	D068
	
	
	≤3520 000
	
	
	≤29 000
	□合格 
□不合格
	

	67. 
	
	
	
	D069
	
	
	
	
	
	
	
	

	68. 
	
	
	
	D070
	
	
	
	
	
	
	
	

	69. 
	Q11019
	洗衣
	D
	D071
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000
	□合格 
□不合格
	

	70. 
	
	
	
	D072
	
	
	
	
	
	
	
	

	71. 
	
	
	
	D073
	
	
	
	
	
	
	
	

	72. 
	
	
	
	D074
	
	
	
	
	
	
	
	

	73. 
	Q11020
	整衣
	D
	D075
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000
	□合格 
□不合格
	

	74. 
	
	
	
	D076
	
	
	
	
	
	
	
	

	75. 
	
	
	
	D077
	
	
	
	
	
	
	
	

	76. 
	
	
	
	D078
	
	
	
	
	
	
	
	

	77. 
	
	
	
	D079
	
	
	
	
	
	
	
	

	78. 
	
	
	
	D080
	
	
	
	
	
	
	
	

	79. 
	Q11021
	三更
	B
	B001
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	80. 
	
	
	
	B002
	
	
	
	
	
	
	
	

	81. 
	
	
	
	B003
	
	
	
	
	
	
	
	

	82. 
	Q11022
	气锁
	B
	B004
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	83. 
	
	
	
	B005
	
	
	
	
	
	
	
	

	84. 
	Q11023
	脱衣
	D
	D081
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000
	□合格 
□不合格
	

	85. 
	
	
	
	D082
	
	
	
	
	
	
	
	

	86. 
	Q11024
	气锁
	B
	B006
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	87. 
	
	
	
	B007
	
	
	
	
	
	
	
	

	88. 
	Q11025
	存衣
	B
	B008
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	89. 
	
	
	
	B009
	
	
	
	
	
	
	
	

	90. 
	
	
	
	B010
	
	
	
	
	
	
	
	

	91. 
	Q11026
	二更
	D
	D083
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000
	□合格 
□不合格
	

	92. 
	
	
	
	D084
	
	
	
	
	
	
	
	

	93. 
	
	
	
	D085
	
	
	
	
	
	
	
	

	94. 
	Q11027
	三更
	B
	B011
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	95. 
	
	
	
	B012
	
	
	
	
	
	
	
	

	96. 
	
	
	
	B013
	
	
	
	
	
	
	
	

	97. 
	Q11028
	气锁
	B
	B014
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	98. 
	
	
	
	B015
	
	
	
	
	
	
	
	

	99. 
	Q11030
	脱衣
	D
	D086
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000
	□合格 
□不合格
	

	100. 
	
	
	
	D087
	
	
	
	
	
	
	
	

	101. 
	Q11031
	气锁
	B
	B016
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	102. 
	
	
	
	B017
	
	
	
	
	
	
	
	

	103. 
	Q11043
	B级走廊
	B
	B018
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	104. 
	
	
	
	B019
	
	
	
	
	
	
	
	

	105. 
	
	
	
	B020
	
	
	
	
	
	
	
	

	106. 
	
	
	
	B021
	
	
	
	
	
	
	
	

	107. 
	
	
	
	B022
	
	
	
	
	
	
	
	

	108. 
	
	
	
	B023
	
	
	
	
	
	
	
	

	109. 
	
	
	
	B024
	
	
	
	
	
	
	
	

	110. 
	Q11044
	原料暂存
	B
	B025
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	111. 
	
	
	
	B026
	
	
	
	
	
	
	
	

	112. 
	
	
	
	B027
	
	
	
	
	
	
	
	

	113. 
	
	
	
	B028
	
	
	
	
	
	
	
	

	114. 
	
	
	
	B029
	
	
	
	
	
	
	
	

	115. 
	
	
	
	B030
	
	
	
	
	
	
	
	

	116. 
	Q11060
	缓冲
	D
	D088
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000 
	□合格 
□不合格
	

	117. 
	
	
	
	D089
	
	
	
	
	
	
	
	

	118. 
	
	
	
	D090
	
	
	
	
	
	
	
	

	119. 
	Q11045
	胶塞暂存
	B
	B031
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	120. 
	
	
	
	B032
	
	
	
	
	
	
	
	

	121. 
	
	
	
	B033
	
	
	
	
	
	
	
	

	122. 
	
	
	
	B034
	
	
	
	
	
	
	
	

	123. 
	
	
	
	B035
	
	
	
	
	
	
	
	

	124. 
	
	
	
	B036
	
	
	
	
	
	
	
	

	125. 
	
	
	
	B037
	
	
	
	
	
	
	
	

	126. 
	
	
	
	B038
	
	
	
	
	
	
	
	

	127. 
	Q11046
	中控室
	B
	B039
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	128. 
	
	
	
	B040
	
	
	
	
	
	
	
	

	129. 
	Q11047
	洁具暂存
	B
	B041
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	130. 
	
	
	
	B042
	
	
	
	
	
	
	
	

	131. 
	
	
	
	B043
	
	
	
	
	
	
	
	

	132. 
	
	
	
	B044
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	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	测点编号
	测试数据
(粒径( 0.5 µm) （part）
	平均值
 (粒径( 0.5 µm) （part/ m3）
	可接受标准（part/ m3）
	测试数据
(粒径( 5.0 µm) （part）
	平均值
 (粒径( 5.0 µm) （part/ m3）
	可接受标准（part/ m3）
	结果
	确认人签字/日期

	133. 
	Q11039
	分装缓冲
	B
	B045
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	134. 
	
	
	
	B046
	
	
	
	
	
	
	
	

	135. 
	
	
	
	B047
	
	
	
	
	
	
	
	

	136. 
	
	
	
	B048
	
	
	
	
	
	
	
	

	279. 
	
	
	
	B049
	
	
	
	
	
	
	
	

	280. 
	
	
	
	B050
	
	
	
	
	
	
	
	

	137. 
	Q11040
	分装前转盘
	B
	B051
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	138. 
	
	
	
	B052
	
	
	
	
	
	
	
	

	139. 
	
	
	
	B053
	
	
	
	
	
	
	
	

	140. 
	
	
	
	B054
	
	
	
	
	
	
	
	

	141. 
	Q11041
	分装
	B
	B055
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	142. 
	
	
	
	B056
	
	
	
	
	
	
	
	

	143. 
	
	
	
	B057
	
	
	
	
	
	
	
	

	144. 
	
	
	
	B058
	
	
	
	
	
	
	
	

	145. 
	
	
	
	B059
	
	
	
	
	
	
	
	

	146. 
	
	
	
	B060
	
	
	
	
	
	
	
	

	147. 
	
	
	
	B061
	
	
	
	
	
	
	
	

	148. 
	
	
	
	B062
	
	
	
	
	
	
	
	

	149. 
	
	
	
	B063
	
	
	
	
	
	
	
	

	150. 
	Q11042
	缓冲
	B
	B064
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	151. 
	Q11064
	轧盖
	B
	B065
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	152. 
	
	
	
	B066
	
	
	
	
	
	
	
	

	153. 
	
	
	
	B067
	
	
	
	
	
	
	
	

	154. 
	
	
	
	B068
	
	
	
	
	
	
	
	

	155. 
	
	
	
	B069
	
	
	
	
	
	
	
	

	156. 
	
	
	
	B070
	
	
	
	
	
	
	
	

	157. 
	
	
	
	B071
	
	
	
	
	
	
	
	

	158. 
	
	
	
	B072
	
	
	
	
	
	
	
	

	159. 
	
	
	
	B073
	
	
	
	
	
	
	
	

	160. 
	Q11065
	铝盖暂存
	B
	B074
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	161. 
	
	
	
	B075
	
	
	
	
	
	
	
	

	162. 
	
	
	
	B076
	
	
	
	
	
	
	
	

	163. 
	
	
	
	B077
	
	
	
	
	
	
	
	

	164. 
	
	
	
	B078
	
	
	
	
	
	
	
	

	165. 
	
	
	
	B079
	
	
	
	
	
	
	
	

	166. 
	Q11066
	B级走廊
	B
	B080
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	167. 
	
	
	
	B081
	
	
	
	
	
	
	
	

	168. 
	
	
	
	B082
	
	
	
	
	
	
	
	

	169. 
	
	
	
	B083
	
	
	
	
	
	
	
	

	170. 
	
	
	
	B084
	
	
	
	
	
	
	
	

	171. 
	Q11067
	三更
	B
	B085
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	172. 
	
	
	
	B086
	
	
	
	
	
	
	
	

	173. 
	
	
	
	B087
	
	
	
	
	
	
	
	

	174. 
	Q11068
	换鞋
	D
	D091
	
	
	≤3520000 
	
	
	≤29000 
	□合格 
□不合格
	

	175. 
	
	
	
	D092
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	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	测点编号
	测试数据
(粒径( 0.5 µm) (part)
	平均值
(粒径( 0.5 µm) (part/ m3)
	可接受标准(part/ m3)
	测试数据
(粒径( 5.0 µm) (part)
	平均值
 (粒径( 5.0 µm) (part/ m3)
	可接受标准(part/ m3)
	结果
	确认人签字/日期

	176. 
	Q11048
	分装缓冲
	B
	B088
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	177. 
	
	
	
	B089
	
	
	
	
	
	
	
	

	178. 
	
	
	
	B090
	
	
	
	
	
	
	
	

	179. 
	
	
	
	B091
	
	
	
	
	
	
	
	

	281. 
	
	
	
	B092
	
	
	
	
	
	
	
	

	282. 
	
	
	
	B093
	
	
	
	
	
	
	
	

	180. 
	Q11049
	分装前转盘
	B
	B094
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	181. 
	
	
	
	B095
	
	
	
	
	
	
	
	

	182. 
	
	
	
	B096
	
	
	
	
	
	
	
	

	183. 
	
	
	
	B097
	
	
	
	
	
	
	
	

	184. 
	
	
	
	B098
	
	
	
	
	
	
	
	

	185. 
	Q11050
	分装
	B
	B099
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	186. 
	
	
	
	B100
	
	
	
	
	
	
	
	

	187. 
	
	
	
	B101
	
	
	
	
	
	
	
	

	188. 
	
	
	
	B102
	
	
	
	
	
	
	
	

	189. 
	
	
	
	B103
	
	
	
	
	
	
	
	

	190. 
	
	
	
	B104
	
	
	
	
	
	
	
	

	191. 
	
	
	
	B105
	
	
	
	
	
	
	
	

	192. 
	
	
	
	B106
	
	
	
	
	
	
	
	

	193. 
	
	
	
	B107
	
	
	
	
	
	
	
	

	194. 
	
	
	
	B108
	
	
	
	
	
	
	
	

	195. 
	Q11051
	缓冲
	B
	B109
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	196. 
	Q11073
	轧盖
	B
	B110
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	197. 
	
	
	
	B111
	
	
	
	
	
	
	
	

	198. 
	
	
	
	B112
	
	
	
	
	
	
	
	

	199. 
	
	
	
	B113
	
	
	
	
	
	
	
	

	200. 
	
	
	
	B114
	
	
	
	
	
	
	
	

	201. 
	
	
	
	B115
	
	
	
	
	
	
	
	

	202. 
	
	
	
	B116
	
	
	
	
	
	
	
	

	203. 
	
	
	
	B117
	
	
	
	
	
	
	
	

	204. 
	
	
	
	B118
	
	
	
	
	
	
	
	

	205. 
	Q11071
	铝盖暂存
	B
	B119
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	206. 
	
	
	
	B120
	
	
	
	
	
	
	
	

	207. 
	
	
	
	B121
	
	
	
	
	
	
	
	

	208. 
	
	
	
	B122
	
	
	
	
	
	
	
	

	209. 
	
	
	
	B123
	
	
	
	
	
	
	
	

	210. 
	
	
	
	B124
	
	
	
	
	
	
	
	

	211. 
	Q11072
	B级走廊
	B
	B125
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	212. 
	
	
	
	B126
	
	
	
	
	
	
	
	

	213. 
	
	
	
	B127
	
	
	
	
	
	
	
	

	214. 
	
	
	
	B128
	
	
	
	
	
	
	
	

	215. 
	
	
	
	B129
	
	
	
	
	
	
	
	

	216. 
	Q11070
	三更
	B
	B130
	
	
	≤3520 
	
	
	≤29 
	□合格 
□不合格
	

	217. 
	
	
	
	B131
	
	
	
	
	
	
	
	

	218. 
	Q11069
	换鞋
	D
	D093
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000 
	□合格 
□不合格
	

	219. 
	
	
	
	D094
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	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	测点编号
	测试数据
(粒径( 0.5 µm) （part）
	平均值
(粒径( 0.5 µm) （part/ m3）
	可接受标准（part/ m3）
	测试数据
(粒径( 5.0 µm) （part）
	平均值
(粒径( 5.0 µm) （part/ m3）
	可接受标准（part/ m3）
	结果
	确认人签字/日期

	220. 
	Q11012
	二更
	D
	D095
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000 
	□合格 
□不合格
	

	221. 
	
	
	
	D096
	
	
	
	
	
	
	
	

	222. 
	Q11013
	气锁
	D
	D097
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000 
	□合格 
□不合格
	

	223. 
	
	
	
	D098
	
	
	
	
	
	
	
	

	224. 
	Q11014
	烘干灭菌
	D
	D099
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000 
	□合格 
□不合格
	

	225. 
	
	
	
	D100
	
	
	
	
	
	
	
	

	226. 
	
	
	
	D101
	
	
	
	
	
	
	
	

	227. 
	
	
	
	D102
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	D103
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	D104
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	D105
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	D106
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	D107
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	D108
	
	
	
	
	
	
	
	

	228. 
	Q11015
	洁具洗涤
	D
	D109
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000 
	□合格 
□不合格
	

	229. 
	
	
	
	D110
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	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	测点编号
	测试数据
(粒径( 0.5 µm) （part）
	平均值
 (粒径( 0.5 µm) （part/ m3）
	可接受标准（part/ m3）
	测试数据
(粒径( 5.0 µm) （part）
	平均值
 (粒径( 5.0 µm) （part/ m3）
	可接受标准（part/ m3）
	结果
	确认人签字/日期

	1. 
	Q11033
	二更
	D
	D111
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000 
	□合格 
□不合格
	

	· 
	
	
	
	D112
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Q11034
	气锁
	D
	D113
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000 
	□合格 
□不合格
	

	· 
	
	
	
	D114
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	D115
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Q11036
	烘干灭菌
	D
	D116
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000 
	□合格 
□不合格
	

	· 
	
	
	
	D117
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	D118
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	D119
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	D120
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	D121
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	D122
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	D123
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	D124
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	D125
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Q11035
	洁具洗涤
	D
	D126
	
	
	≤3520 000 
	
	
	≤29 000 
	□合格 
□不合格
	

	· 
	
	
	
	D127
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	SQ1-1030
	铝盖出料隔离系统
	A
	A058
	
	
	≤3520 
	
	
	≤20
	□合格 
□不合格
	

	· 
	SQ1-1033
	铝盖出料隔离系统
	A
	A061
	
	
	≤3520 
	
	
	≤20
	□合格 
□不合格
	

	· 
	SQ1-1042
	1#胶塞出料隔离系统
	A
	A050
	
	
	≤3520 
	
	
	≤20
	□合格 
□不合格
	

	· 
	SQ1-1043
	2#胶塞出料隔离系统
	A
	A051
	
	
	≤3520 
	
	
	≤20
	□合格 
□不合格
	

	· 
	SQ1－1005
	分装前转盘
	A
	A005
	
	
	≤3520 
	
	
	≤20
	□合格 
□不合格
	

	· 
	
	
	
	A005
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	SQ1－1062
	分装前转盘
	A
	A028
	
	
	≤3520 
	
	
	≤20
	□合格 
□不合格
	

	· 
	
	
	
	A029
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	SQ1－1008
	分装龙
	A
	A007
	
	
	≤3520 
	
	
	≤20
	□合格 
□不合格
	

	· 
	
	
	
	A008
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	A015
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	SQ1－1065
	分装龙
	A
	A030
	
	
	≤3520 
	
	
	≤20
	□合格 
□不合格
	

	· 
	
	
	
	A031
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	A038
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	SQ1－1006
	分装机
	A
	A009
	
	
	≤3520 
	
	
	≤20
	□合格 
□不合格
	

	· 
	
	
	
	A010
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	A011
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	SQ1－1007
	分装机
	A
	A012
	
	
	≤3520 
	
	
	≤20
	□合格 
□不合格
	

	· 
	
	
	
	A013
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	A014
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	SQ1－1063
	分装机
	A
	A032
	
	
	≤3520 
	
	
	≤20
	□合格 
□不合格
	

	· 
	
	
	
	A033
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	A034
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	SQ1－1064
	分装机
	A
	A035
	
	
	≤3520 
	
	
	≤20
	□合格 
□不合格
	

	· 
	
	
	
	A036
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	A037
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	SQ1－1011
	轧盖龙
	A
	A016
	
	
	≤3520 
	
	
	≤20
	□合格 
□不合格
	

	· 
	
	
	
	A017
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	SQ1－1068
	轧盖龙
	A
	A039
	
	
	≤3520 
	
	
	≤20
	□合格 
□不合格
	

	· 
	
	
	
	A040
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	SQ1－1009
	轧盖机
	A
	A018
	
	
	≤3520 
	
	
	≤20
	□合格 
□不合格
	

	· 
	
	
	
	A019
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	A020
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	SQ1－1010
	轧盖机
	A
	A021
	
	
	≤3520 
	
	
	≤20
	□合格 
□不合格
	

	· 
	
	
	
	A022
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	A023
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	SQ1－1066
	轧盖机
	A
	A041
	
	
	≤3520 
	
	
	≤20
	□合格 
□不合格
	

	· 
	
	
	
	A042
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	A043
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	SQ1－1067
	轧盖机
	A
	A044
	
	
	≤3520 
	
	
	≤20
	□合格 
□不合格
	

	· 
	
	
	
	A045
	
	
	
	
	
	
	
	

	· 
	
	
	
	A046
	
	
	
	
	
	
	
	


	备注/偏差/支持性文件：



	结论：

□合格  □不合格


	执行人签字/日期
	

	
	审核人签字/日期
	


测试报告8
浮游菌确认

	目的
	确认该空调系统控制的洁净室环境浮游菌数值是否符合GMP要求。

	程序
	先决条件

洁净房间已根据洁净室清洁消毒SOP进行清洁消毒。

取样点数目及布置：

静态测试：

按照以下公式计算取样点数目： 


[image: image14.wmf]A
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公式中：

N为最小取样点数（如果为小数，则上进整数）

A为洁净房间/洁净区的面积（单位为平方米）

对于任何小洁净室或局部空气净化区域，取样点的数目不得少于2个点。

例如，某洁净房间面积为111.5平方米， 111.5的平方根是10.56，向上取整为11个取样点。

按以上要求绘制《静态浮游菌取样点布局图》，在本PQ方案执行之前，作为单一文件接受批准，并附在方案和报告中。

取样频次

浮游菌测试测试将为静态，取样频次规定如下：每天每个采样点采样一次

取样量

A级区每个取样点取样量为1m3。

B级区每个取样点取样量为1m3。

C级区每个取样点取样量为0.5m3。

D级区每个取样点取样量为0.1m3。

取样位置

取样位置一般在距离地面0.8～1.5米高度，或是在工作台面上进行取样。

取样程序

本次测试过程选择TSA培养基供微生物样品的培养使用，测试过程中，每天每批培养基应选取3个空白样品作为阴性对照使用，阴性对照样品也应经历整个测试过程后，和取样样品在同等条件下培养。

使用空气取样器对空气进行取样以进行浮游菌测试，测试之前应对测试仪器进行必要的清洁消毒，避免对测试数据造成影响。

按照《浮游菌取样点布局图》将浮游菌采样仪放置在取样点附近的位置，对于单向流洁净室，采样器采样口应正对气流方向；对于非单向流洁净室，采样器采样口应向上。

采样时应采取一切措施防止采样过程中的污染和其它对样本可能的污染。动态测试时，应避免采样设备对气流可能产生的干扰。

取样完毕，浮游微生物采样仪将自动停止运行，取出培养基，并进行编号。

将培养皿放入恒温培养箱在30～35℃培养3天，记录培养皿中菌落数量。

每个测点的浮游菌平均浓度计算公式如下：
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	可接受标准
	级别

状态

A级

B级

C级

D级

静态
<1 CFU/m3
10 CFU/m3
100 CFU/m3
200CFU/m3
动态
<1 CFU/m3
10 CFU/m3
100 CFU/m3
200CFU/m3
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	培养皿批号
	有效期
	培养箱编号
	培养温度（℃）

	
	
	
	

	取样人/取样日期

	

	培养基阴性对照结果

	培养基样品
	结果 
CFU / 皿
	合格/不合格
	确认人签字/日期

	1
	
	□ 合格    □不合格
	

	2
	
	□ 合格    □不合格
	

	3
	
	□ 合格    □不合格
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	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	测点编号
	采样量( m3 )
	培养基样本结果(cfu)
	平均值

(cfu/m3)
	可接受标准(cfu/m3)
	结果
	确认人签字/日期

	38. 
	Q11074
	物料暂存
	D
	D050
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	39. 
	
	
	
	D051
	
	
	
	
	
	

	40. 
	
	
	
	D052
	
	
	
	
	
	

	41. 
	
	
	
	D053
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	D054
	
	
	
	
	
	

	42. 
	Q11075
	洁具洗涤
	D
	D055
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	43. 
	
	
	
	D056
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Q11076
	D级走廊
	D
	D057
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	230. 
	
	
	
	D058
	
	
	
	
	
	

	231. 
	
	
	
	D059
	
	
	
	
	
	

	45. 
	
	
	
	D060
	
	
	
	
	
	

	46. 
	
	
	
	D061
	
	
	
	
	
	

	47. 
	Q11078
	脱衣
	D
	D062
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	48. 
	
	
	
	D063
	
	
	
	
	
	

	49. 
	Q11079
	二更
	D
	D064
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	50. 
	
	
	
	D065
	
	
	
	
	
	

	51. 
	
	
	
	D066
	
	
	
	
	
	

	52. 
	Q11083
	二更
	D
	D067
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	53. 
	
	
	
	D068
	
	
	
	
	
	

	54. 
	
	
	
	D069
	
	
	
	
	
	

	55. 
	Q11084
	脱衣
	D
	D070
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	2. 
	
	
	
	D071
	
	
	
	
	
	

	56. 
	Q11077
	缓冲
	D
	D072
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	57. 
	
	
	
	D073
	
	
	
	
	
	

	58. 
	
	
	
	D074
	
	
	
	
	
	

	59. 
	Q11062
	铝盖清洗
	D
	D075
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	60. 
	
	
	
	D076
	
	
	
	
	
	

	61. 
	
	
	
	D077
	
	
	
	
	
	

	62. 
	
	
	
	D078
	
	
	
	
	
	

	63. 
	
	
	
	D079
	
	
	
	
	
	

	64. 
	
	
	
	D080
	
	
	
	
	
	

	65. 
	Q11059
	原料消毒
	D
	D081
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	66. 
	
	
	
	D082
	
	
	
	
	
	

	67. 
	
	
	
	D083
	
	
	
	
	
	

	68. 
	
	
	
	D084
	
	
	
	
	
	

	69. 
	
	
	
	D085
	
	
	
	
	
	

	70. 
	
	
	
	D086
	
	
	
	
	
	

	71. 
	Q11061
	胶塞清洗
	D
	D087
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	D088
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	D089
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	D090
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	D091
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	D092
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	D093
	
	
	
	
	
	

	72. 
	
	
	
	D094
	
	
	
	
	
	

	73. 
	
	
	
	D095
	
	
	
	
	
	

	74. 
	Q11063
	铝盖清洗
	D
	D096
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	D097
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	D098
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	D099
	
	
	
	
	
	

	75. 
	
	
	
	D100
	
	
	
	
	
	

	76. 
	
	
	
	D101
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	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	测点编号
	采样量( m3 )
	培养基样本结果(cfu)
	平均值

(cfu/m3)
	可接受标准(cfu/m3)
	
结果
	确认人签字/日期

	1. 
	Q11018
	二更
	D
	D031
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	2. 
	
	
	
	D032
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	D033
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Q11019
	洗衣
	D
	D034
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	5. 
	
	
	
	D035
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	D036
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Q11020
	整衣
	D
	D037
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	8. 
	
	
	
	D038
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	D039
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Q11021
	三更
	B
	B065
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	11. 
	
	
	
	B066
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	B067
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Q11022
	气锁
	B
	B068
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	14. 
	
	
	
	B069
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Q11023
	脱衣
	D
	D040
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	16. 
	
	
	
	D041
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Q11024
	气锁
	B
	B070
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	18. 
	
	
	
	B071
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Q11025
	存衣
	B
	B072
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	20. 
	
	
	
	B073
	
	
	
	
	
	

	21. 
	
	
	
	B074
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Q11026
	二更
	D
	D042
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	23. 
	
	
	
	D043
	
	
	
	
	
	

	24. 
	
	
	
	D044
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Q11027
	三更
	B
	B075
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	26. 
	
	
	
	B076
	
	
	
	
	
	

	27. 
	
	
	
	B077
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Q11028
	气锁
	B
	B078
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	29. 
	
	
	
	B079
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Q11030
	脱衣
	D
	D045
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	31. 
	
	
	
	D046
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Q11031
	气锁
	B
	B080
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	33. 
	
	
	
	B081
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Q11043
	B级走廊
	B
	B082
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	B083
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B084
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B085
	
	
	
	
	
	

	35. 
	
	
	
	B086
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	B087
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Q11044
	原料暂存
	B
	B088
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	B089
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B090
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B091
	
	
	
	
	
	

	37. 
	
	
	
	B092
	
	
	
	
	
	

	38. 
	Q11060
	缓冲
	D
	D047
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	39. 
	
	
	
	D048
	
	
	
	
	
	

	40. 
	
	
	
	D049
	
	
	
	
	
	

	41. 
	Q11045
	胶塞暂存
	B
	B093
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	B094
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B095
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B096
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B097
	
	
	
	
	
	

	42. 
	
	
	
	B098
	
	
	
	
	
	

	43. 
	Q11046
	中控室
	B
	B099
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	44. 
	
	
	
	B100
	
	
	
	
	
	

	45. 
	Q11047
	洁具暂存
	B
	B101
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	B102
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	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	测点编号
	采样量( m3 )
	培养基样本结果(cfu)
	平均值

(cfu/m3)
	可接受标准(cfu/m3)
	结果
	确认人签字/日期

	1
	Q11039
	分装缓冲
	B
	B001
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	B002
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B003
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B004
	
	
	
	
	
	

	2
	Q11040
	分装前转盘
	B
	B005
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	B006
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B007
	
	
	
	
	
	

	3
	Q11041
	分装
	B
	B008
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	B009
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B010
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B011
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B012
	
	
	
	
	
	

	77. 
	
	
	
	B013
	
	
	
	
	
	

	4
	Q11042
	缓冲
	B
	B014
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	78. 
	
	
	
	B015
	
	
	
	
	
	

	5
	Q11064
	轧盖
	B
	B016
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	B017
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B018
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B019
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B020
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B021
	
	
	
	
	
	

	6
	Q11065
	铝盖暂存
	B
	B022
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	B023
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B024
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B025
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B026
	
	
	
	
	
	

	7
	Q11066
	B级走廊
	B
	B027
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	B028
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B029
	
	
	
	
	
	

	8
	Q11067
	三更
	B
	B030
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	B031
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B032
	
	
	
	
	
	

	9
	Q11068
	换鞋
	D
	D001
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	79. 
	
	
	
	D002
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	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	测点编号
	采样量( m3 )
	培养基样本结果(cfu)
	平均值

(cfu/m3)
	可接受标准(cfu/m3)
	
结果
	确认人签字/日期

	1
	Q11048
	分装缓冲
	B
	B033
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	B034
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B035
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B036
	
	
	
	
	
	

	2
	Q11049
	分装前转盘
	B
	B037
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	B038
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B039
	
	
	
	
	
	

	3
	Q11050
	分装
	B
	B040
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	B041
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B042
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B043
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B044
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B045
	
	
	
	
	
	

	232. 
	
	
	
	B046
	
	
	
	
	
	

	4
	Q11051
	缓冲
	B
	B047
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	233. 
	
	
	
	B048
	
	
	
	
	
	

	5
	Q11073
	轧盖
	B
	B049
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	B050
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B051
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B052
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B053
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B054
	
	
	
	
	
	

	6
	Q11071
	铝盖暂存
	B
	B055
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	B056
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B057
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B058
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B059
	
	
	
	
	
	

	7
	Q11072
	B级走廊
	B
	B060
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	B061
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B062
	
	
	
	
	
	

	8
	Q11070
	三更
	B
	B063
	1
	
	
	10
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	B064
	
	
	
	
	
	

	9
	Q11069
	换鞋
	D
	D003
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	234. 
	
	
	
	D004
	
	
	
	
	
	


	第     次                                              静态                                   第      页   共      页

	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	测点编号
	采样量( m3 )
	培养基样本结果(cfu)
	平均值

(cfu/m3)
	可接受标准(cfu/m3)
	
结果
	确认人签字/日期

	1. 
	Q11012
	二更
	D
	D005
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	2. 
	
	
	
	D006
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Q11013
	气锁
	D
	D007
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	4. 
	
	
	
	D008
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Q11014
	烘干灭菌
	D
	D011
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	6. 
	
	
	
	D012
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	D013
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	D014
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	D015
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	D016
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	D017
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Q11015
	洁具洗涤
	D
	D009
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	13. 
	
	
	
	D010
	
	
	
	
	
	


	第     次                                            静态                                     第      页   共      页

	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	测点编号
	采样量( m3 )
	培养基样本结果(cfu)
	平均值

(cfu/m3)
	可接受标准(cfu/m3)
	
结果
	确认人签字/日期

	80. 
	Q11033
	二更
	D
	D018
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	81. 
	
	
	
	D019
	
	
	
	
	
	

	82. 
	Q11034
	气锁
	D
	D020
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	83. 
	
	
	
	D021
	
	
	
	
	
	

	84. 
	Q11036
	烘干灭菌
	D
	D023
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	85. 
	
	
	
	D024
	
	
	
	
	
	

	86. 
	
	
	
	D025
	
	
	
	
	
	

	87. 
	
	
	
	D026
	
	
	
	
	
	

	88. 
	
	
	
	D027
	
	
	
	
	
	

	89. 
	
	
	
	D028
	
	
	
	
	
	

	90. 
	
	
	
	D029
	
	
	
	
	
	

	91. 
	
	
	
	D030
	
	
	
	
	
	

	92. 
	Q11035
	洁具洗涤
	D
	D102
	0.1
	
	
	200
	□合格 
□不合格
	

	93. 
	
	
	
	D022
	
	
	
	
	
	


	备注/偏差/支持性文件：



	结论：

□合格  □不合格
	执行人签字/日期
	

	
	审核人签字/日期
	


测试报告9

铝盖清洗机层流系统浮游菌测试

	目的
	确认系统在静态和动态条件下，浮游菌均满足＜1CFU/m³的要求。

	程序
	先决条件：

高效过滤检漏测试已完成，且测试结果合格。

设备运行正常，稳定。

取样点数目及布置：

根据ISO14644-1的标准计算取样点数

N=
[image: image16.wmf]A

   
公式中：N是最小取样点数，A是洁净区域面积

设备布点图如下：       布点图
●1

●2

出料区

●取样点

培养基：

采用Φ90mmX15mm大豆酪蛋白琼脂培养基（TSA），培养基已经过预培养，确定无污染

取样程序：

采用校准过的SX-JCQ-5型浮游菌采样仪进行采样，测试前对仪器进行表面擦拭消毒，采样头尽可能接近测点位置进行取样。

工作区测点位置距离地面0.8～1.5米左右（略高于工作台面）。
浮游菌采样仪采样口应正对气流方向。

取样时，测试人员应尽量减少活动，并采取一切措施防止取样过程中发生污染。

测试完成后，浮游菌采样仪将自动停止运行，取出培养基，并进行编号。

每个取样点取样量为1,000升，连续三天，每点取样一次（动态和静态相同）。
将浮游菌采样仪移至下一点以及其他各点。

在检测过程中每次每批应进行3个阴性对照试验，并将结果记录在检测报告中。

培养：

取样完毕，将样品送到QC。在30～35℃（恒温培养箱或定温室）培养72小时，记录培养皿中菌落数量。

此测试应在静态和动态条件下分别进行。

结果计算：每个取样点的浮游菌平均浓度计算公式如下：
[image: image17.png]R
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	可接受标准
	符合A级要求：在静态和动态的条件下，浮游菌均＜1CFU/m³。


	设备编号
	

	第     次                                          静态                                    第      页   共      页


	取样人
	取样日期
	培养基名称
	培养基批号
	有效期

	
	
	
	
	

	培养日期
	培养温度
	培养箱/房编号
	培养周期

	
	
	
	

	测试区域
	测试状态
	测试点
	级别
	采样量( L )
	培养基样本结果
	可接受标准
	是否通过测试
	确认人签字/日期

	出料区
	静态
	1
	A
	1000L
	
	＜1CFU/m³
	□合格□不合格
	

	
	
	2
	A
	
	
	
	□合格□不合格
	

	培养基阴性对照结果
	培养皿1
	培养皿2
	培养皿3
	□合格 □不合格
	

	
	
	
	
	
	


	备注/偏差/支持性文件：



	结论：

□合格  □不合格
	执行人签字/日期
	

	
	审核人签字/日期
	


测试报告10
胶塞清洗机层流系统浮游菌测试

	目的
	确认系统在静态和动态条件下，浮游菌均满足＜1CFU/m³的要求。

	程序
	先决条件：

高效过滤检漏测试已完成，且测试结果合格，设备运行正常，稳定。
取样点数目及布置：

根据ISO14644-1的标准计算取样点数

N=
[image: image18.wmf]A

   公式中：N是最小取样点数,A是洁净区域面积

       布点图

●1

●2

出料区

●取样点

培养基：

采用Φ90mmX15mm大豆酪蛋白琼脂培养基（TSA），培养基已经过预培养，确定无污染

取样程序：

采用校准过的SX-JCQ-5型浮游菌采样仪进行采样，测试前对仪器进行表面擦拭消毒，采样头尽可能接近测点位置进行取样。

工作区测点位置距离地面0.8～1.5米左右（略高于工作台面）。
浮游菌采样仪采样口应正对气流方向。

取样时，测试人员应尽量减少活动，并采取一切措施防止取样过程中发生污染。

测试完成后，浮游菌采样仪将自动停止运行，取出培养基，并进行编号。

每个取样点取样量为1,000升，连续三天，每点取样一次（动态和静态相同）。
将浮游菌采样仪移至下一点以及其他各点。

在检测过程中每次每批应进行3个阴性对照试验，并将结果记录在检测报告中。

培养：

取样完毕，将样品送到QC。在30～35℃（恒温培养箱或定温室）培养72小时，记录培养皿中菌落数量。

此测试应在静态条件下进行。

结果计算：每个取样点的浮游菌平均浓度计算公式如下：
[image: image19.png]R
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	可接受标准
	符合A级要求：在静态的条件下，浮游菌均＜1CFU/m³。


	设备编号
	

	第     次                                          静态                                    第      页   共      页


	取样人
	取样日期
	培养基名称
	培养基批号
	有效期

	
	
	
	
	

	培养日期
	培养温度
	培养箱/房编号
	培养周期

	
	
	
	

	测试区域
	测试状态
	测试点
	级别
	采样量( L )
	培养基样本结果
	可接受标准
	是否通过测试
	确认人签字/日期

	出料区
	静态
	1
	A
	1000L
	
	＜1CFU/m³
	□合格□不合格
	

	
	
	2
	A
	
	
	
	□合格□不合格
	

	培养基阴性对照结果
	培养皿1
	培养皿2
	培养皿3
	□合格 □不合格
	

	
	
	
	
	
	


	备注/偏差/支持性文件：



	结论：

□合格  □不合格
	执行人签字/日期
	

	
	审核人签字/日期
	


测试报告11
分装机层流系统浮游菌测试

	目的
	确认系统在静态和动态条件下，浮游菌均满足＜1CFU/m³的要求。

	程序
	先决条件：

高效过滤检漏测试已完成，且测试结果合格。设备运行正常，稳定。
取样点数目及布置：

根据ISO14644-1的标准计算取样点数

N=
[image: image20.wmf]A

   公式中：N是最小取样点数,A是洁净区域面积
培养基：

采用Φ90mmX15mm大豆酪蛋白琼脂培养基（TSA），培养基已经过预培养，确定无污染

设备布点图如下：       

●1

●2

●1
●2

●1

●2

进
瓶
区

  分

  装

  区

  压

  塞

  区  

●1
●2

●2

输送区            后缓区

前缓区

●1
●1
  ●2
●取样点

取样程序：

采用校准过的SX-JCQ-5型浮游菌采样仪进行采样，测试前对仪器进行表面擦拭消毒，采样头尽可能接近测点位置进行取样。

工作区测点位置距离地面0.8～1.5米左右（略高于工作台面）。
浮游菌采样仪采样口应正对气流方向。

取样时，测试人员应尽量减少活动，并采取一切措施防止取样过程中发生污染。

测试完成后，浮游菌采样仪将自动停止运行，取出培养基，并进行编号。

每个取样点取样量为1,000升，连续三天，每点取样一次（动态和静态相同）。
将浮游菌采样仪移至下一点以及其他各点。

在检测过程中每次每批应进行3个阴性对照试验，并将结果记录在检测报告中。

培养：

取样完毕，将样品送到QC。在30～35℃（恒温培养箱或定温室）培养72小时，记录培养皿中菌落数量。

此测试应在静态和动态条件下分别进行。

结果计算：每个取样点的浮游菌平均浓度计算公式如下：
[image: image21.png]R
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	可接受标准
	符合A级要求：在静态和动态的条件下，浮游菌均＜1CFU/m³。


	设备编号
	

	第     次                                          静态                                    第      页   共      页


	取样人
	取样日期
	培养基名称
	培养基批号
	有效期

	
	
	
	
	

	培养日期
	培养温度
	培养箱/房编号
	培养周期

	
	
	
	

	测试区域
	测试状态
	测试点
	级别
	采样量( L )
	培养基样本结果
	可接受标准
	是否通过测试
	确认人签字/日期

	前缓区
	
静态

	1
	A
	1000L
	
	＜1CFU/m³
	□合格□不合格
	

	
	
	2
	A
	
	
	
	□合格□不合格
	

	输送区
	
	3
	A
	
	
	
	□合格□不合格
	

	
	
	4
	A
	
	
	
	□合格□不合格
	

	后缓区
	
	5
	A
	
	
	
	□合格□不合格
	

	
	
	6
	A
	
	
	
	□合格□不合格
	

	进瓶区
	
	7
	A
	
	
	
	□合格□不合格
	

	
	
	8
	A
	
	
	
	□合格□不合格
	

	分装区
	
	9
	A
	
	
	
	□合格□不合格
	

	
	
	10
	A
	
	
	
	□合格□不合格
	

	压塞区
	
	11
	A
	
	
	
	□合格□不合格
	

	
	
	12
	A
	
	
	
	□合格□不合格
	

	培养基阴性对照结果
	培养皿1
	培养皿2
	培养皿3
	□合格 □不合格
	

	
	
	
	
	
	


	备注/偏差/支持性文件：


	结论：
  □合格  □不合格
	执行人签字/日期
	

	
	审核人签字/日期
	


测试报告12
轧盖机层流系统浮游菌测试

	目的
	测试该层流罩的内部环境浮游菌数值是否符合A级要求。

	程序
	取样点数及位置见下图。
●1
●2
 ●3      ●4
进

瓶

区

压

盖

区

加

盖

区
输送区
 ●5      ●6

 ●7    ●8
●测试点

培养基类型：Φ90mmX15mm大豆酪蛋白琼脂培养基

按照浮游微生物取样点布局图在取样点附近放置SX-JCQ-5型浮游菌采样仪，放置在工作台面上进行取样，分别进行动态测试和静态测试。A级区每个取样点取样量为1m3。
取样完毕，将培养皿送QC进行培养，记录培养皿中菌落数量。

	可接受标准
	浮游菌测试结果动态测试和静态测试均<1CFU/m3。


	设备编号
	

	第     次                                          静态                                    第      页   共      页


	取样人
	取样日期
	培养基名称
	培养基批号
	有效期

	
	
	
	
	

	培养日期
	培养温度
	培养箱/房编号
	培养周期

	
	
	
	

	测试区域
	测试状态
	测试点
	级别
	采样量( L )
	培养基样本结果
	可接受标准
	是否通过测试
	确认人签字/日期

	输送区
	
静态
	1
	A
	1000L
	
	＜1CFU/m³
	□合格□不合格
	

	
	
	2
	A
	
	
	
	□合格□不合格
	

	进瓶区
	
	3
	A
	
	
	
	□合格□不合格
	

	
	
	4
	A
	
	
	
	□合格□不合格
	

	压盖区
	
	5
	A
	
	
	
	□合格□不合格
	

	
	
	6
	A
	
	
	
	□合格□不合格
	

	加盖区
	
	7
	A
	
	
	
	□合格□不合格
	

	
	
	8
	A
	
	
	
	□合格□不合格
	

	培养基阴性
对照结果
	培养皿1
	培养皿2
	培养皿3
	□合格□不合格
	

	
	
	
	
	
	


	备注/偏差/支持性文件：



	结论：

□合格  □不合格
	执行人签字/日期
	

	
	审核人签字/日期
	


测试报告13
沉降菌确认

	目的
	确认该空调系统控制的洁净室环境沉降菌数值是否符合GMP要求。

	程序
	先决条件

洁净房间已根据洁净室清洁消毒SOP进行清洁消毒。

取样点数目及布置：

参照12.10浮游菌确认中的方法，取样点的布置原则与浮游菌确认相同，但是对于任何小洁净室或局部空气净化区域，取样点的数目不得少于2个点。还必须满足每个房间/区域的最小培养皿数

级别

个数

A级

B级

C级

D级

静态
14

2
2
2
动态
2

2
2
2
按以上要求绘制《静态沉降菌取样点布局图》，在本PQ方案执行之前，作为单一文件接受批准，并附在方案和报告中。

取样频次

沉降菌测试为静态，取样频次规定如下：每天每个采样点采样一次

取样位置

取样位置一般在地面上，或是在工作台面上进行取样。

取样程序

本次测试过程选择TSA培养基供微生物样品的培养使用，测试过程中，每天每批培养基应选取3个空白样品作为阴性对照使用，阴性对照样品也应经历整个测试过程后，和取样样品在同等条件下培养。

按照《沉降菌取样点布局图》逐个放置培养皿，然后从里到外逐个打开培养皿盖。静态测试沉降菌时，放置培养皿 4小时。

采样时应采取一切措施防止采样过程中的污染和其它对样本可能的污染。

取样完毕，将培养皿放入恒温培养箱在30～35℃培养3天，记录培养皿中菌落数量。

	可接受标准
	级别
状态

A级

B级

C级

D级

静态
<1 CFU/皿

5 CFU/皿
50 CFU/皿
100 CFU/皿
动态
<1 CFU/皿

5 CFU/皿
50 CFU/皿
100 CFU/皿
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	培养皿批号
	有效期
	培养箱编号
	培养温度（℃）

	
	
	
	

	取样人/取样日期

	

	培养基阴性对照结果

	培养基样品
	结果 
CFU / 皿
	合格/不合格
	确认人签字/日期

	1
	
	□ 合格    □不合格
	

	2
	
	□ 合格    □不合格
	

	3
	
	□ 合格    □不合格
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	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	测点编号
	采样时间(h)
	培养基样本结果(cfu/皿)
	平均值

(cfu/皿/4小时)
	可接受标准(cfu/皿/4小时)
	结果
	确认人签字/日期

	1. 
	Q11074
	物料暂存
	D
	D050
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	D051
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	D052
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	D053
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	D054
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Q11075
	洁具洗涤
	D
	D055
	
	
	
	100
	□合格 

□不合格
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	D056
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Q11076
	D级走廊
	D
	D057
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	16. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	235. 
	
	
	
	D058
	
	
	
	
	
	

	236. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	237. 
	
	
	
	D059
	
	
	
	
	
	

	238. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94. 
	
	
	
	D060
	
	
	
	
	
	

	95. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96. 
	
	
	
	D061
	
	
	
	
	
	

	97. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Q11078
	脱衣
	D
	D062
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	18. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	D063
	
	
	
	
	
	

	20. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Q11079
	二更
	D
	D064
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	22. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	
	
	
	D065
	
	
	
	
	
	

	24. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	
	
	
	D066
	
	
	
	
	
	

	26. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Q11083
	二更
	D
	D067
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	28. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	
	
	
	D068
	
	
	
	
	
	

	30. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31. 
	
	
	
	D069
	
	
	
	
	
	

	32. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Q11084
	脱衣
	D
	D070
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	34. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	D071
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Q11077
	缓冲
	D
	D072
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	36. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	98. 
	
	
	
	D073
	
	
	
	
	
	

	99. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100. 
	
	
	
	D074
	
	
	
	
	
	

	101. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Q11062
	铝盖清洗
	D
	D075
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	38. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	
	
	
	D076
	
	
	
	
	
	

	40. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41. 
	
	
	
	D077
	
	
	
	
	
	

	42. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43. 
	
	
	
	D078
	
	
	
	
	
	

	44. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45. 
	
	
	
	D079
	
	
	
	
	
	

	46. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47. 
	
	
	
	D080
	
	
	
	
	
	

	48. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49. 
	Q11059
	原料消毒
	D
	D081
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	50. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	D082
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	D083
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	D084
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	D085
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102. 
	
	
	
	D086
	
	
	
	
	
	

	103. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51. 
	Q11061
	胶塞清洗
	D
	D087
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	52. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	D088
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	D089
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	D090
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	D091
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	D092
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	D093
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104. 
	
	
	
	D094
	
	
	
	
	
	

	105. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	106. 
	
	
	
	D095
	
	
	
	
	
	

	107. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53. 
	Q11063
	铝盖清洗
	D
	D096
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	54. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	D097
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	D098
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	D099
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108. 
	
	
	
	D100
	
	
	
	
	
	

	109. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110. 
	
	
	
	D101
	
	
	
	
	
	

	111. 
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	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	测点编号
	采样时间(h)
	培养基样本结果(cfu/皿)
	平均值

(cfu/皿/4小时)
	可接受标准(cfu/皿/4小时)
	
结果
	确认人签字/日期

	1. 
	Q11018
	二更
	D
	D031
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	D032
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	D033
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Q11019
	洗衣
	D
	D034
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	D035
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	D036
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Q11020
	整衣
	D
	D037
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	14. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	D038
	
	
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	
	
	
	D039
	
	
	
	
	
	

	18. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Q11021
	三更
	B
	B065
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	20. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	
	
	
	B066
	
	
	
	
	
	

	22. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	
	
	
	B067
	
	
	
	
	
	

	24. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Q11022
	气锁
	B
	B068
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	26. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	
	
	
	B069
	
	
	
	
	
	

	28. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Q11023
	脱衣
	D
	D040
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	30. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31. 
	
	
	
	D041
	
	
	
	
	
	

	32. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Q11024
	气锁
	B
	B070
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	34. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	
	
	
	B071
	
	
	
	
	
	

	36. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Q11025
	存衣
	B
	B072
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	38. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	
	
	
	B073
	
	
	
	
	
	

	40. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41. 
	
	
	
	B074
	
	
	
	
	
	

	42. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43. 
	Q11026
	二更
	D
	D042
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	44. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45. 
	
	
	
	D043
	
	
	
	
	
	

	46. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47. 
	
	
	
	D044
	
	
	
	
	
	

	48. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49. 
	Q11027
	三更
	B
	B075
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	50. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51. 
	
	
	
	B076
	
	
	
	
	
	

	52. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53. 
	
	
	
	B077
	
	
	
	
	
	

	54. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55. 
	Q11028
	气锁
	B
	B078
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	56. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57. 
	
	
	
	B079
	
	
	
	
	
	

	58. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59. 
	Q11030
	脱衣
	D
	D045
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	60. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61. 
	
	
	
	D046
	
	
	
	
	
	

	62. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63. 
	Q11031
	气锁
	B
	B080
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	64. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65. 
	
	
	
	B081
	
	
	
	
	
	

	66. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67. 
	Q11043
	B级走廊
	B
	B082
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	68. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B083
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B084
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B085
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69. 
	
	
	
	B086
	
	
	
	
	
	

	70. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	B087
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71. 
	Q11044
	原料暂存
	B
	B088
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	72. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73. 
	
	
	
	B089
	
	
	
	
	
	

	74. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75. 
	
	
	
	B090
	
	
	
	
	
	

	76. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77. 
	
	
	
	B091
	
	
	
	
	
	

	78. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79. 
	
	
	
	B092
	
	
	
	
	
	

	80. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81. 
	Q11060
	缓冲
	D
	D047
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	82. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83. 
	
	
	
	D048
	
	
	
	
	
	

	84. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85. 
	
	
	
	D049
	
	
	
	
	
	

	86. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87. 
	Q11045
	胶塞暂存
	B
	B093
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	88. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B094
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B095
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B096
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B097
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89. 
	
	
	
	B098
	
	
	
	
	
	

	90. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91. 
	Q11046
	中控室
	B
	B099
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	92. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93. 
	
	
	
	B100
	
	
	
	
	
	

	94. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95. 
	Q11047
	洁具暂存
	B
	B101
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	96. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B102
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	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	测点编号
	采样时间(h)
	培养基样本结果(cfu/皿)
	平均值

(cfu/皿/4小时)
	可接受标准(cfu/皿/4小时)
	结果
	确认人签字/日期

	1
	Q11039
	分装缓冲
	B
	B001
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B002
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B003
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B004
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Q11040
	分装前转盘
	B
	B005
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B006
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B007
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Q11041
	分装
	B
	B008
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B009
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B010
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B011
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B012
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112. 
	
	
	
	B013
	
	
	
	
	
	

	113. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Q11042
	缓冲
	B
	B014
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114. 
	
	
	
	B015
	
	
	
	
	
	

	115. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Q11064
	轧盖
	B
	B016
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B017
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B018
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B019
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B020
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B021
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Q11065
	铝盖暂存
	B
	B022
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B023
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B024
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B025
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B026
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Q11066
	B级走廊
	B
	B027
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B028
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B029
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Q11067
	三更
	B
	B030
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B031
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B032
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Q11068
	换鞋
	D
	D001
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	116. 
	
	
	
	D002
	
	
	
	
	
	

	117. 
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	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	测点编号
	采样时间(h)
	培养基样本结果(cfu/皿)
	平均值

(cfu/皿/4小时)
	可接受标准(cfu/皿/4小时)
	
结果
	确认人签字/日期

	1
	Q11048
	分装缓冲
	B
	B033
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B034
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B035
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B036
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Q11049
	分装前转盘
	B
	B037
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B038
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B039
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Q11050
	分装
	B
	B040
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B041
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B042
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B043
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B044
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B045
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	239. 
	
	
	
	B046
	
	
	
	
	
	

	240. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Q11051
	缓冲
	B
	B047
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	241. 
	
	
	
	B048
	
	
	
	
	
	

	242. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Q11073
	轧盖
	B
	B049
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B050
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B051
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B052
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B053
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B054
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Q11071
	铝盖暂存
	B
	B055
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B056
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B057
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B058
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B059
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Q11072
	B级走廊
	B
	B060
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B061
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B062
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Q11070
	三更
	B
	B063
	
	
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	B064
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Q11069
	换鞋
	D
	D003
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	243. 
	
	
	
	D004
	
	
	
	
	
	

	244. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	第     次                                       静态                               第      页   共      页

	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	测点编号
	采样时间(h)
	培养基样本结果(cfu/皿)
	平均值

(cfu/皿/4小时)
	可接受标准(cfu/皿/4小时)
	
结果
	确认人签字/日期

	1. 
	Q11012
	二更
	D
	D005
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	D006
	
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Q11013
	气锁
	D
	D007
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	D008
	
	
	
	
	
	

	17. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Q11014
	烘干灭菌
	D
	D011
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	
	
	
	D012
	
	
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	
	
	
	D013
	
	
	
	
	
	

	21. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	
	
	
	D014
	
	
	
	
	
	

	23. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	
	
	
	D015
	
	
	
	
	
	

	25. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	
	
	
	D016
	
	
	
	
	
	

	27. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	
	
	
	D017
	
	
	
	
	
	

	29. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Q11015
	洁具洗涤
	D
	D009
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	
	
	
	D010
	
	
	
	
	
	

	31. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	第     次                                          静态                               第      页   共      页

	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	测点编号
	采样时间(h)
	培养基样本结果(cfu/皿)
	平均值

(cfu/皿/4小时)
	可接受标准(cfu/皿/4小时)
	
结果
	确认人签字/日期

	1. 
	Q11033
	二更
	D
	D018
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	D019
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Q11034
	气锁
	D
	D020
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	D021
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Q11036
	烘干灭菌
	D
	D023
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	D024
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	D025
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	D026
	
	
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	
	
	
	D027
	
	
	
	
	
	

	18. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	D028
	
	
	
	
	
	

	20. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	
	
	
	D029
	
	
	
	
	
	

	22. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	
	
	
	D030
	
	
	
	
	
	

	24. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Q11035
	洁具洗涤
	D
	D102
	
	
	
	100
	□合格 
□不合格
	

	26. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	
	
	
	D22
	
	
	
	
	
	

	28. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	备注/偏差/支持性文件：



	结论：

□合格  □不合格


	执行人签字/日期
	

	
	审核人签字/日期
	


测试报告14
铝盖清洗层流系统沉降菌测试
	目的
	确认系统中的沉降菌符合A级区标准。

	程序
	先决条件：

高效过滤检漏测试已完成，且测试结果合格。

设备运行正常，稳定。

取样点数目及布置：

根据ISO14644-1的标准计算取样点数

N=
[image: image22.wmf]A

   
公式中：N是最小取样点数，A是洁净区域面积

设备布点图如下：                  布点图
●1

●2

出料区

●取样点
培养基：

采用90mmX15mm大豆酪蛋白琼脂培养基（TSA），培养基已经过预培养，确定无污染。

取样程序：

设备每个功能区放置14个培养皿，且尽可能接近取样点位置放置，然后从里到外逐个打开培养皿盖进行取样。

静态测试沉降菌时需要在取样点放置培养皿4小时。

静态取样频次为三天，每天每点采样一次。
取样时，测试人员应尽量减少活动，并采取一切措施防止取样过程中发生污染。

取样完成后，取出培养皿，并进行编号。

在检测过程中每次每批应进行3个阴性对照试验，并将结果记录在检测报告中。

培养：

取样完毕，将培养基放于30～35℃（恒温培养箱或定温室）培养72小时，记录培养皿中菌落数量。

	可接受标准
	静态测试中，所有测试点沉降菌数量＜1(CFU/皿/4小时)。


	设备编号
	

	第     次                                          静态                                      第      页   共      页


	取样人
	取样日期
	培养基名称
	培养基批号
	有效期

	
	
	
	
	

	培养日期
	培养温度
	培养箱/房编号
	培养周期

	
	
	
	

	测试区域
	位置
	级别
	采样时间(h)
	培养基样本结果（CFU/皿）
	平均CFU /皿/4小时
	合格/不合格
	确认人签字/日期

	出料区


	1
	A
	
	
	
	□合格 □不合格

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	培养基阴性对照结果
	培养皿1
	培养皿2
	培养皿3
	□合格 □不合格
	

	
	
	
	
	
	


	备注/偏差/支持性文件：



	结论：

□合格  □不合格
	执行人签字/日期
	

	
	审核人签字/日期
	


测试报告15
胶塞清洗层流系统沉降菌测试

	目的
	确认系统中的沉降菌符合A级区标准。

	程序
	先决条件：

高效过滤检漏测试已完成，且测试结果合格，设备运行正常，稳定。

取样点数目及布置：

根据ISO14644-1的标准计算取样点数

N=
[image: image23.wmf]A

   公式中：N是最小取样点数，A是洁净区域面积
设备布点图如下：                  布点图

●1

●2

出料区

●取样点
培养基：

采用90mm X 15mm大豆酪蛋白琼脂培养基（TSA），培养基已经过预培养，确定无污染。

取样程序：

设备静态每个功能区放置14个培养皿，且尽可能接近取样点位置放置，然后从里到外逐个打开培养皿盖进行取样。

静态测试沉降菌时需要在取样点放置培养皿 4小时。

静态取样频次为三天，每天每点采样一次。
取样时，测试人员应尽量减少活动，并采取一切措施防止取样过程中发生污染。

取样完成后，取出培养皿，并进行编号。

在检测过程中每次每批应进行3个阴性对照试验，并将结果记录在检测报告中。

培养：

取样完毕，将培养基放于30～35℃（恒温培养箱或定温室）培养72小时，记录培养皿中菌落数量。

	可接受标准
	静态测试中，所有测试点沉降菌数量＜1(CFU/皿/4小时)。


	设备编号
	

	第     次                                          静态                                      第      页   共      页


	取样人
	取样日期
	培养基名称
	培养基批号
	有效期

	
	
	
	
	

	培养日期
	培养温度
	培养箱/房编号
	培养周期

	
	
	
	

	测试区域
	位置
	级别
	采样时间(h)
	培养基样本结果（CFU/皿）
	平均CFU /皿/4小时
	合格/不合格
	确认人签字/日期

	出料区


	1
	A
	
	
	
	□合格 □不合格

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	培养基阴性对照结果
	培养皿1
	培养皿2
	培养皿3
	□合格 □不合格
	

	
	
	
	
	
	


	备注/偏差/支持性文件：



	结论：

□合格  □不合格
	执行人签字/日期
	

	
	审核人签字/日期
	


测试报告16
分装机层流系统沉降菌测试

	目的
	确认系统中的沉降菌符合A级区标准。

	程序
	先决条件：

高效过滤检漏测试已完成，且测试结果合格。

设备运行正常，稳定。

取样点数目及布置：

根据ISO14644-1的标准计算取样点数

N=
[image: image24.wmf]A

   公式中：N是最小取样点数,A是洁净区域面积

设备布点图如下：
●1

●2

●1
●2

●1

●2

进
瓶
区

  分

  装

  区

  压

  塞

  区  

●1
●2
●2

输送区            后缓区

前缓区

●1
●1
  ●2
●取样点
培养基：

采用90mmX15mm大豆酪蛋白琼脂培养基（TSA），培养基已经过预培养，确定无污染。

取样程序：

设备静态每个功能区放置14个培养皿，且尽可能接近取样点位置放置，然后从里到外逐个打开培养皿盖进行取样。

静态测试沉降菌时需要在取样点放置培养皿4小时。

静态取样频次为连续三天，每天每点采样一次。
取样时，测试人员应尽量减少活动，并采取一切措施防止取样过程中发生污染。

取样完成后，取出培养皿，并进行编号。

在检测过程中每次每批应进行3个阴性对照试验，并将结果记录在检测报告中。

培养：

取样完毕，将培养基放于30～35℃（恒温培养箱或定温室）培养72小时，记录培养皿中菌落数量。

	可接受标准
	静态测试中，所有测试点沉降菌数量＜1(CFU/皿/4小时)。


	设备编号
	

	第     次                                          静态                                      第      页   共      页


	取样人
	取样日期
	培养基名称
	培养基批号
	有效期

	
	
	
	
	

	培养日期
	培养温度
	培养箱/房编号
	培养周期

	
	
	
	

	测试区域
	位置
	级别
	采样时间(h)
	培养基样本结果（CFU/皿）
	平均CFU /皿/4小时
	合格/不合格
	确认人签字/日期

	前缓区

	1
	A
	
	
	
	□合格 □不合格

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	输送区
	1
	A
	
	
	
	□合格 □不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	后缓区
	1
	A
	
	
	
	□合格 □不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	进瓶区
	1
	A
	
	
	
	□合格 □不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	分装区


	1
	A
	
	
	
	□合格 □不合格

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	压塞区


	1
	A
	
	
	
	□合格 □不合格

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	培养基阴性对照结果
	培养皿1
	培养皿2
	培养皿3
	□合格 □不合格
	

	
	
	
	
	
	


	备注/偏差/支持性文件：



	结论：

□合格  □不合格
	执行人签字/日期
	

	
	审核人签字/日期
	


测试报告17
轧盖机层流系统沉降菌测试

	目的
	测试该层流罩的内部环境沉降菌数值是否符合A级要求。

	程序
	动态布点图
●1
●2
 ●3      ●4
进

瓶

区

压

盖

区

加

盖

区
输送区
 ●5      ●6

 ●7      ●8
●测试点

培养基类型：90mm X 15mm大豆酪蛋白琼脂培养基。

静态测试时在层流下每个功能区均布14个取样点，放置培养皿 4小时,放置在工作台面上进行取样。
在检测过程中每次每批应进行3个阴性对照试验，并将结果记录在检测报告中。
取样完毕，将培养皿送QC进行培养，记录培养皿中菌落数量。

	可接受标准
	沉降菌测试结果静态测试均<1CFU/皿（4小时）。


	设备编号
	

	第     次                                          静态                                      第      页   共      页


	取样人
	取样日期
	培养基名称
	培养基批号
	有效期

	
	
	
	
	

	培养日期
	培养温度
	培养箱/房编号
	培养周期

	
	
	
	

	测试区域
	位置
	级别
	采样时间(h)
	培养基样本结果（CFU/皿）
	平均CFU /皿/4小时
	合格/不合格
	确认人签字/日期

	输送区

	1
	A
	
	
	
	□合格 □不合格

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	进瓶区

	1
	A
	
	
	
	□合格 □不合格

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	压盖区
	1
	A
	
	
	
	□合格 □不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	加盖区
	1
	A
	
	
	
	□合格 □不合格
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	培养基阴性对照结果
	培养皿1
	培养皿2
	培养皿3
	□合格 □不合格
	

	
	
	
	
	
	


	备注/偏差/支持性文件：



	结论：

□合格  □不合格
	执行人签字/日期
	

	
	审核人签字/日期
	


测试报告18

表面微生物确认

	目的
	确认该空调系统控制的洁净室环境表面微生物数值是否符合GMP要求。

	程序
	先决条件

洁净房间已根据洁净室清洁消毒SOP进行清洁消毒。

取样频次

表面微生物测试测试为静态，取样频次规定如下：每天每个采样点采样一次

取样位置

PQ中选取的测试点为有典型的平整表面，例如地板，墙面，门，天花板和房间中的设备表面。

每次在房间各表面上随机位置取样，具体取样点位置参照测试报告12中的取样点。

取样程序

本次测试过程选择TSA培养基供微生物样品的培养使用，测试过程中，每天每批培养基应选取3个空白样品作为阴性对照使用，阴性对照样品也应经历整个测试过程后，和取样样品在同等条件下培养。

使用25 cm2培养皿进行表面微生物采样。采样之前检查培养基未受污染，然后将培养皿中的培养基在测试点表面接触10秒，取下培养皿，用记号笔将编号写培养皿底部或侧面上。取样后用含有消毒液的丝光布将采样点擦拭干净。

取样完毕，将培养皿放入恒温培养箱在30～35℃培养3天，记录培养皿中菌落数量。

	可接受标准
	级别

状态

A级

B级

C级

D级

静态
<1/ 25 cm2
5 / 25 cm2
25 / 25 cm2
50 / 25 cm2
动态
<1/ 25 cm2
5 / 25 cm2
25 / 25 cm2
50 / 25 cm2
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	培养皿批号
	有效期
	培养箱编号
	培养温度（℃）

	
	
	
	

	取样人/取样日期

	

	培养基阴性对照结果

	培养基样品
	结果 
CFU / 皿
	合格/不合格
	确认人签字/日期

	1
	
	□ 合格    □不合格
	

	2
	
	□ 合格    □不合格
	

	3
	
	□ 合格    □不合格
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	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	采样位置
	培养基样本结果(cfu/皿)
	可接受标准(Φ55mm)(cfu/皿)
	结果
	确认人签字/日期

	1. 
	Q11074
	物料暂存
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	8. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	传递窗Q1-1020表面
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	传递窗Q1-1021表面
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	传递窗Q1-1022表面
	
	
	
	

	2. 
	Q11075
	洁具洗涤
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	12. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	3. 
	Q11076
	D级走廊
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	13. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	传递窗Q1-1023表面
	
	
	
	

	4. 
	Q11079
	二更
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	5. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	6. 
	Q11078
	脱衣
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	7. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	8. 
	Q11083
	二更
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	9. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	10. 
	Q11084
	脱衣
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	15. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	11. 
	Q11077
	缓冲
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	12. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	13. 
	Q11062
	铝盖清洗
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	16. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	17. 
	
	
	
	设备
	
	
	
	

	14. 
	Q11059
	原料消毒
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	15. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	设备
	
	
	
	

	17. 
	Q11061
	胶塞清洗
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	18. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	设备表面
	
	
	
	

	20. 
	Q11063
	铝盖清洗
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	18. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	设备表面
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	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	采样位置
	培养基样本结果(cfu/皿)
	可接受标准(Φ55mm)(cfu/皿)
	结果
	确认人签字/日期

	1. 
	Q11018
	二更
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	2. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	传递窗表面
	
	
	
	

	4. 
	Q11019
	洗衣
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	5. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	设备表面
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	传递窗表面
	
	
	
	

	8. 
	Q11020
	整衣
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	9. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	设备表面
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	传递窗表面
	
	
	
	

	12. 
	Q11021
	三更
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	20. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	13. 
	Q11022
	气锁
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	14. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	15. 
	Q11023
	脱衣
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	16. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	17. 
	Q11024
	气锁
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	18. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	19. 
	Q11025
	存衣
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	20. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	21. 
	
	
	
	传递窗表面
	
	
	
	

	22. 
	
	
	
	传递窗表面
	
	
	
	

	23. 
	Q11026
	二更
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	24. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	25. 
	Q11027
	三更
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	21. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	26. 
	Q11028
	气锁
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	27. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	28. 
	Q11030
	脱衣
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	29. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	30. 
	Q11031
	气锁
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	31. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	32. 
	Q11043
	B级走廊
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	33. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	34. 
	
	
	
	传递窗表面
	
	
	
	

	35. 
	Q11044
	原料暂存
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	22. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	36. 
	Q11060
	缓冲
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	23. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	24. 
	
	
	
	传递窗表面
	
	
	
	

	37. 
	Q11045
	胶塞暂存
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	38. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	39. 
	
	
	
	设备表面
	
	
	
	

	40. 
	Q11046
	中控室
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	41. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	42. 
	
	
	
	设备表面
	
	
	
	

	43. 
	Q11047
	洁具暂存
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	21. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	22. 
	
	
	
	设备表面
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	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	采样位置
	培养基样本结果(cfu/皿)
	可接受标准(Φ55mm)(cfu/皿)
	结果
	确认人签字/日期

	25. 
	Q11039
	分装缓冲
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	283. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	26. 
	Q11040
	分装前转盘
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	27. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	28. 
	
	
	
	设备表面
	
	
	
	

	29. 
	Q11041
	分装
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	30. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	31. 
	
	
	
	设备表面
	
	
	
	

	32. 
	Q11042
	缓冲
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	33. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	34. 
	
	
	
	设备表面
	
	
	
	

	35. 
	Q11064
	轧盖
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	36. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	37. 
	
	
	
	设备表面
	
	
	
	

	38. 
	Q11065
	铝盖暂存
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	39. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	40. 
	
	
	
	传递窗表面
	
	
	
	

	41. 
	Q11066
	B级走廊
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	42. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	43. 
	Q11067
	三更
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	44. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	45. 
	Q11068
	换鞋
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	46. 
	
	
	
	门面
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	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	采样位置
	培养基样本结果(cfu/皿)
	可接受标准(Φ55mm)(cfu/皿)
	结果
	确认人签字/日期

	47. 
	Q11048
	分装缓冲
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	284. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	48. 
	Q11049
	分装前转盘
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	49. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	50. 
	
	
	
	设备表面
	
	
	
	

	51. 
	Q11050
	分装
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	52. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	53. 
	
	
	
	设备表面
	
	
	
	

	54. 
	Q11051
	缓冲
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	55. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	56. 
	
	
	
	设备表面
	
	
	
	

	57. 
	Q11073
	轧盖
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	58. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	59. 
	
	
	
	设备表面
	
	
	
	

	60. 
	Q11071
	铝盖暂存
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	61. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	62. 
	
	
	
	传递窗表面
	
	
	
	

	63. 
	Q11072
	B级走廊
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	64. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	65. 
	Q11070
	三更
	B
	墙面
	
	5
	□合格 
□不合格
	

	66. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	67. 
	Q11069
	换鞋
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	68. 
	
	
	
	门面
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	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	采样位置
	培养基样本结果(cfu/皿)
	可接受标准(Φ55mm)(cfu/皿)
	结果
	确认人签字/日期

	1. 
	Q11012
	二更
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	2. 
	Q11013
	气锁
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	3. 
	Q11015
	洁具洗涤
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	4. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	5. 
	Q11014
	烘干灭菌
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	69. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	70. 
	
	
	
	设备表面
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	序号
	房间编号
	房间名称
	级别
	采样位置
	培养基样本结果(cfu/皿)
	可接受标准(Φ55mm)(cfu/皿)
	结果
	确认人签字/日期

	71. 
	Q11033
	二更
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	72. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	73. 
	Q11034
	气锁
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	74. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	75. 
	Q11036
	烘干灭菌
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	76. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	77. 
	
	
	
	设备表面
	
	
	
	

	78. 
	Q11035
	洁具洗涤
	D
	墙面
	
	50
	□合格 
□不合格
	

	79. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	

	80. 
	
	
	
	门面
	
	
	
	


	备注/偏差/支持性文件：



	结论：

□合格  □不合格


	执行人签字/日期
	

	
	审核人签字/日期
	


测试报告19
铝盖清洗机层流系统表面微生物测试

	目的
	确认系统中的表面微生物满足A级区标准。

	程序
	先决条件：
高效过滤检漏测试已完成，且测试结果合格，设备运行正常、稳定。

取样位置：：
选取测试点为设备典型的位置，如玻璃门、出料口表面等。

培养基：

采用55mm大豆酪蛋白琼脂培养基（TSA），培养基已经过预培养，确定无污染

取样程序：

将培养皿中的培养基在测试点表面接触10秒，取下培养皿，用记号笔将编号写培养皿底部或侧面上。取样后用含有消毒液的丝光布将采样点擦拭干净。

表面微生物测试为静态，三天，每天每点采样一次。

在检测过程中每次每批应进行3个阴性对照试验，并将结果记录在检测报告中。

	可接受标准
	静态下，系统内表面微生物＜1 CFU/25cm2。


	设备编号
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	取样人
	取样日期
	培养基名称
	培养基批号
	有效期

	
	
	
	
	

	培养日期
	培养温度
	培养箱/房编号
	培养周期

	
	
	
	

	测试区域
	测试状态
	位置
	级别
	测试点
	培养样本结果
	可接受标准
	是否通过测试
	确认人签字/日期

	出料区
	静态
	玻璃门
	A
	1
	
	＜1 CFU/25cm2
	
	

	
	
	出料口
	A
	2
	
	
	
	

	培养基阴性对照结果
	培养皿1
	培养皿2
	培养皿3
	□合格 □不合格
	

	
	
	
	
	
	


	备注/偏差/支持性文件：



	结论：

□合格  □不合格
	执行人签字/日期
	

	
	审核人签字/日期
	


测试报告20
胶塞清洗机层流系统表面微生物测试

	目的
	确认系统中的表面微生物满足A级区标准。

	程序
	先决条件：

高效过滤检漏测试已完成，且测试结果合格，设备运行正常、稳定。

取样位置：：

选取测试点为设备典型的位置，如玻璃门、出料嘴表面等。

培养基：

采用:55mm大豆酪蛋白琼脂培养基（TSA），培养基已经过预培养，确定无污染

取样程序：

将培养皿中的培养基在测试点表面接触10秒，取下培养皿，用记号笔将编号写培养皿底部或侧面上。取样后用含有消毒液的丝光布将采样点擦拭干净。
取样完毕，将样品送到QC。在30～35℃（恒温培养箱或定温室）培养72小时，记录培养皿中菌落数量。
表面微生物测试为静态，三天，每天每点采样一次。

在检测过程中每次每批应进行3个阴性对照试验，并将结果记录在检测报告中。

	可接受标准
	静态下，系统内表面微生物＜1 CFU/25cm2。


	设备编号
	

	第     次                                           静态                                      第      页   共      页


	取样人
	取样日期
	培养基名称
	培养基批号
	有效期

	
	
	
	
	

	培养日期
	培养温度
	培养箱/房编号
	培养周期

	
	
	
	

	测试区域
	测试状态
	位置
	级别
	测试点
	培养样本结果
	可接受标准
	是否通过测试
	确认人签字/日期

	出料区
	静态
	玻璃门
	A
	1
	
	＜1 CFU/25cm2
	
	

	
	
	出料嘴
	A
	2
	
	
	
	

	培养基阴性对照结果
	培养皿1
	培养皿2
	培养皿3
	□合格 □不合格
	

	
	
	
	
	
	


	备注/偏差/支持性文件：



	结论：

□合格  □不合格
	执行人签字/日期
	

	
	审核人签字/日期
	


测试报告21
分装机层流系统表面微生物测试
	目的
	确认系统中的表面微生物满足A级区标准。

	程序
	先决条件：
高效过滤检漏测试已完成，且测试结果合格，设备运行正常、稳定。

取样位置：

选取测试点为设备典型的位置，如玻璃门、转盘、分装头表面等。

培养基：

采用55mm大豆酪蛋白琼脂培养基（TSA），培养基已经过预培养，确定无污染

取样程序：

将培养皿中的培养基在测试点表面接触10秒，取下培养皿，用记号笔将编号写培养皿底部或侧面上。取样后用含有消毒液的丝光布将采样点擦拭干净。

表面微生物测试为静态，三天，每天每点采样一次。

在检测过程中每次每批应进行3个阴性对照试验，并将结果记录在检测报告中。

	可接受标准
	静态下，系统内表面微生物＜1CFU/25cm2。


	设备编号
	

	第     次                                           静态                                      第      页   共      页


	取样人
	取样日期
	培养基名称
	培养基批号
	有效期

	
	
	
	
	

	培养日期
	培养温度
	培养箱/房编号
	培养周期

	
	
	
	

	测试区域
	测试状态
	位置
	级别
	测试点
	培养样本结果
	可接受标准
	是否通过测试
	确认人签字/日期

	前缓区
	静态



	转盘
	A
	1
	
	＜1CFU/25cm2

	□合格 □不合格
	

	
	
	玻璃门
	A
	2
	
	
	□合格 □不合格
	

	
	
	输送带
	A
	3
	
	
	□合格 □不合格
	

	输送区
	
	玻璃门
	A
	4
	
	
	□合格 □不合格
	

	
	
	输送带
	A
	5
	
	
	□合格 □不合格
	

	后缓区
	
	玻璃门
	A
	6
	
	
	□合格 □不合格
	

	
	
	输送带
	A
	7
	
	
	□合格 □不合格
	

	进瓶区
	
	玻璃门
	A
	8
	
	
	□合格 □不合格
	

	
	
	翻瓶轨道
	A
	9
	
	
	□合格 □不合格
	

	
	
	转盘
	A
	10
	
	
	□合格 □不合格
	

	分装区
	
	分装机头
	A
	11
	
	
	□合格 □不合格
	

	
	
	玻璃门
	A
	12
	
	
	□合格 □不合格
	

	
	
	分装盘
	A
	13
	
	
	□合格 □不合格
	

	压塞区
	
	震荡上塞器
	A
	14
	
	
	□合格 □不合格
	

	
	
	加塞拨盘
	A
	15
	
	
	□合格 □不合格
	

	
	
	玻璃门
	A
	16
	
	
	□合格 □不合格
	

	培养基阴性对照结果
	培养皿1
	培养皿2
	培养皿3
	□合格 □不合格
	

	
	
	
	
	
	


	备注/偏差/支持性文件：


	结论：
  □合格  □不合格
	执行人签字/日期
	

	
	审核人签字/日期
	


测试报告22
轧盖机层流系统表面微生物测试

	目的
	测试该设备层流罩的内部环境表面微生物数值是否符合A级要求。

	程序
	培养基类型：大豆酪蛋白琼脂培养基

将培养皿中的培养基在测试点表面接触10秒，取下培养皿，用记号笔将编号写培养皿底部或侧面上。

取样完毕，将培养皿送QC进行培养，记录培养皿中菌落数量。

测试点为有典型的平整表面，包括工作台，门、壁、设备表面等。

	可接受标准
	表面微生物测试结果静态测试均<1CFU/25cm2。


	设备编号
	

	第     次                                           静态                                      第      页   共      页


	取样人
	取样日期
	培养基名称
	培养基批号
	有效期

	
	
	
	
	

	培养日期
	培养温度
	培养箱/房编号
	培养周期

	
	
	
	

	测试区域
	测试状态
	位置
	级别
	测试点
	培养样本结果
	可接受标准
	是否通过测试
	确认人签字/日期

	输送区
	静态


	玻璃门
	A
	1
	
	<1CFU/25cm2
	□合格 □不合格
	

	
	
	输送带
	A
	2
	
	
	□合格 □不合格
	

	进瓶区
	
	玻璃门
	A
	3
	
	
	□合格 □不合格
	

	
	
	输送带
	A
	4
	
	
	□合格 □不合格
	

	
	
	转盘
	A
	5
	
	
	□合格 □不合格
	

	压盖区
	
	轧盖台面
	A
	6
	
	
	□合格 □不合格
	

	
	
	玻璃门
	A
	7
	
	
	□合格 □不合格
	

	
	
	    轧刀
	A
	8
	
	
	□合格 □不合格
	

	加盖区
	
	   玻璃门
	A
	9
	
	
	□合格 □不合格
	

	培养基阴性对照结果
	培养皿1
	培养皿2
	培养皿3
	□合格□不合格
	

	
	
	
	
	
	


	备注/偏差/支持性文件：



	结论：

□合格  □不合格
	执行人签字/日期
	

	
	审核人签字/日期
	


测试报告23
气流流型确认
	目的
	确认空调系统洁净房间和层流罩的气流分布方式。

	程序
	准备摄像机，拍摄记录烟雾流动方向和状态。

测试层流罩的气流流型

在层流罩下方生成烟雾，检测送风气流方向。
测试洁净房间的气流流型

高效过滤器位于房间顶部，在高效过滤器下方生成烟雾，检测送风气流方向。

回风口位于房间侧面下方，在靠近回风口处生成烟雾，检测回风气流方向。

与相邻房间的通道（包括门缝，传送带等），在靠近通道处生成烟雾，检测气流方向。

生成的烟雾应当便于观察和拍摄，并尽量减少对洁净区的污染。

将摄像机拍摄的烟雾流型妥善保存好，作为本方案结果。

	可接受标准
	层流罩气流流型：
层流罩下方烟雾气流顺畅向下，无逆流。
房间气流流型：

高效过滤器下方烟雾气流顺畅向下，无逆流。

回风口处烟雾气流流向回风口，无逆流。

洁净房间气流分布方式为顶送侧下回。

通道处烟雾气流流向符合相邻房间气流设计要求，无逆流。

	房间编号
	房间名称
	视屏或图像存放处
	结果
	确认人签字/日期


	房间编号
	房间名称
	视屏或图像存放处
	结果
	确认人签字/日期

	Q11074
	物料暂存
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11075
	洁具洗涤
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11076
	D级走廊
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11080
	换鞋更衣
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11079
	二更
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11078
	脱衣
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11083
	二更
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11084
	脱衣
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11077
	缓冲
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11062
	铝盖清洗
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11059
	原料消毒
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11061
	胶塞清洗
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11063
	铝盖清洗
	
	□合 格
□不合格
	


	房间编号
	房间名称
	视屏或图像存放处
	结果
	确认人签字/日期

	Q11018
	二更
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11019
	洗衣
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11020
	整衣
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11021
	三更
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11022
	气锁
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11023
	脱衣
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11024
	气锁
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11025
	存衣
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11026
	二更
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11027
	三更
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11028
	气锁
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11030
	脱衣
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11031
	气锁
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11043
	B级走廊
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11044
	原料暂存
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11060
	缓冲
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11045
	胶塞暂存
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11046
	中控室
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11047
	洁具暂存
	
	□合 格
□不合格
	


	房间编号
	房间名称
	视屏或图像存放处
	结果
	确认人签字/日期

	Q11039
	分装缓冲
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11040
	分装前转盘
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11041
	分装
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11042
	缓冲
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11064
	轧盖
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11065
	铝盖暂存
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11066
	B级走廊
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11067
	三更
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11068
	换鞋
	
	□合 格
□不合格
	


	房间编号
	房间名称
	视屏或图像存放处
	结果
	确认人签字/日期

	Q11048
	分装缓冲
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11049
	分装前转盘
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11050
	分装
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11051
	缓冲
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11073
	轧盖
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11071
	铝盖暂存
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11072
	B级走廊
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11070
	三更
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11069
	换鞋
	
	□合 格
□不合格
	


	房间编号
	房间名称
	视屏或图像存放处
	结果
	确认人签字/日期

	Q11012
	二更
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11013
	气锁
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11015
	洁具洗涤
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11014
	烘干灭菌
	
	□合 格
□不合格
	


	房间编号
	房间名称
	视屏或图像存放处
	结果
	确认人签字/日期

	Q11032
	换鞋更衣
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11033
	二更
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11034
	气锁
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11035
	洁具洗涤
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11036
	烘干灭菌
	
	□合 格
□不合格
	

	Q11037
	理瓶
	
	□合 格
□不合格
	


	设备编号
	测试区
	接受标准
	测试结果
	确认人签字/日期

	SQ1－1030
	铝盖清洗机01出料区
	水气流顺畅向下 ，没有死区或逆流。
	□合格    □不合格
	


	设备编号
	测试区
	接受标准
	测试结果
	确认人签字/日期

	SQ1－1033
	铝盖清洗机02出料区
	水气流顺畅向下 ，没有死区或逆流。
	□合格    □不合格
	


	设备编号
	测试区
	接受标准
	测试结果
	确认人签字/日期

	SQ1－1042
	胶塞清洗机01出料区
	水气流顺畅向下 ，没有死区或逆流。
	□合格
□不合格
	


	设备编号
	测试区
	接受标准
	测试结果
	确认人签字/日期

	SQ1－1043
	胶塞清洗机02出料区
	水气流顺畅向下 ，没有死区或逆流。
	□合格
□不合格
	


	设备编号
	测试区
	接受标准
	测试结果
	确认人签字/日期

	SQ1－1006
	分装机01前缓区
	水雾气流顺畅向下，没有死区或逆流。
	□合格    □不合格
	

	
	分装机01输瓶区
	
	□合格    □不合格
	

	
	分装机01后缓区
	
	□合格    □不合格
	

	
	分装机01进瓶区
	
	□合格    □不合格
	

	
	分装机01分装区
	
	□合格    □不合格
	

	
	分装机01加塞区
	
	□合格    □不合格
	


	设备编号
	测试区
	接受标准
	测试结果
	确认人签字/日期

	SQ1－1007
	分装机02前缓区
	水雾气流顺畅向下，没有死区或逆流。
	□合格    □不合格
	

	
	分装机02输瓶区
	
	□合格    □不合格
	

	
	分装机02后缓区
	
	□合格    □不合格
	

	
	分装机02进瓶区
	
	□合格    □不合格
	

	
	分装机02分装区
	
	□合格    □不合格
	

	
	分装机02加塞区
	
	□合格    □不合格
	


	设备编号
	测试区
	接受标准
	测试结果
	确认人签字/日期

	SQ1－1066
	轧盖机01出料区
	水气流顺畅向下 ，没有死区或逆流。
	□合格    □不合格
	


	设备编号
	测试区
	接受标准
	测试结果
	确认人签字/日期

	SQ1－1067
	轧盖机02出料区
	水气流顺畅向下 ，没有死区或逆流。
	□合格    □不合格
	


	备注/偏差/支持性文件：



	结论：

□合格  □不合格


	执行人签字/日期
	

	
	审核人签字/日期
	


测试报告24
偏差清单

	偏差编号
	偏差日期
	测试报告号
	描述
	纠偏措施
	确认人签字/日期
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